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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe istniejgcej sieci wodociagowej wraz z przytaczami

wodociggowymi na Placu Obroncow Warszawy w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze ze wzgledu zly stan techniczny istniejacej sieci wodociggowej oraz ze wzgledu na przebudowe chodnika na
Placu Obroricéw Warszawy, konieczna jest przebudowa istniejace] sieci wodociggowej @ 100 mm (a.c.) wraz
z istniejgcymi przytaczami wodociggowymi do granicy posesji.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejgcej na skrzyzowaniu ul. Misnieriskiej i Placu Obroricow
Warszawy sieci wodociggowej @ 100 mm (a.c.), nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdtuz Placu Obronicow Warszawy
az do wysokosci ulicy Lechickie].

Do nowoprojektowanej sieci nalezy przepiac istniejacg w ul. Lechickiej sie¢ wodociggowa @ 100 mm
(a.c.).

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy przepigé wszystkie istniejgce do posesji usytuowanych
wzdtuz omawianego odcinka ulicy przytacza wodociggowe. Ponadto przytacza wykonane z innych materiatow niz
PE lub PVC nalezy przebudowac do granicy posesiji.

Przebudowe sieci wodociggowej i przytaczy nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej
podanymi warunkami technicznymi:
« sieé¢ wodociggowsg nalezy wykonac z rur PE lub PVC PN 10 o érednicy @ 110 mm,
» istniejgcy na trasie przebudowywanej sieci hydrant p.poz podziemny nalezy wymieni¢ na nowy, {gczac go

z siecig za pomocg tréjnika,

e w wezlach potgczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé potgczenia
kotnierzowe oraz stosowa¢ armature klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie),

e rozmieszczenie zasuw odcinajgcych, hydrantow p.poz. nalezy ustalic z MPWIK w Lesznie,

« przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych wykonac z rur PE dla $rednic @ 40 - 63 mm, natomiast
dla érednic wiekszych niz @ 63 mm z PE lub PVC, zataczajgc w projekcie budowlanym schemat

montazowy wezta potgczeniowedo.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie technicznym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekgji
i ptukania nowobudowanej sieci wodociggowej wraz z przylgczami, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przylaczy wodociagowych nalezy uwzgledni¢ rowniez
zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego

Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 10.12.2023r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestyciji
MPWiK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt techniczny sieci wodociggowej wraz z przytgczami, nalezy przedtozy¢
do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje

w naszym Przedsigbiorstwie.

Z powazaniem

Zataczniki:
1.  Mapa z sieciami wod.-kan. na Placu Obroincéw Warszawy - podane rzedne na mapie sa rzednymi przed zmiang ukfadu

wysokosciowego.
2. Kserokopia szkicy geodezyjnych powykonawczych sieci wodociggowej DN 100 mm (a.c.) na Placu Obroficéw Warszawy
miedzy ul. Misnieriskg a ul. Lechickg w Lesznie wraz z przytgczami do budynkow.
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