Prezydent Miasta Leszna

ROZWIN SKRZYDLA

MZD.7227.418.2021 Leszno, dnia 30 grudnia 2021r.
DECYZIA NR 7227.418.2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 j.t.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku zfozonego w dniu 29.12.2021 r. przez Panig Marie Sache o wydanie decyzji - zgody
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 6293P ulicy Obroficow Warszawy
(dziatka drogowa nr 2/20 ark. mapy 50) urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej PE dn 110
L=91,30mb; wraz z 13 przytaczami wodociggowymi PE dn 40 o f3cznej diugosci L=68,90mb
oraz wylaczenie z eksploatacji sieci wodociggowej dn 100 azbestocementowej dn 100 o catkowitej
dtugosci 84,80mb z przytaczami dn 32 o tacznej dtugosci 36,40mb

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 6293P ulicy Obroficéw Warszawy

(dziatka drogowa nr 2/20 ark. mapy 50) urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z

potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej PE dn 110

L=91,30mb; wraz z 13 przylaczami wodociggowymi PE dn 40 o tjcznej diugosci L=68,90mb

oraz wylaczenie z eksploatacji sieci wodociggowej dn 100 azbestocementowej dn 100 o catkowitej

dtugosci 84,80mb z przytagczami dn 32 o facznej ditugosci 36,40mb (jak pokazano na zafjczonej
mapie), na czas nieokreslony z nastepujacymi uwagami:

1. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

2. Przedmiotowg inwestycje nalezy wykonac wiasnym staraniem i kosztem.

3. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

4. Zobowiazuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania zezwolenia -
decyzji Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robét w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww.
inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt.

5. Nalezy opracowac i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Lesznie projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania robdt w pasie drogowym zgodnym z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta
Leszna wymaga opinii wydanej przez Komende Miejskiej Policji w Lesznie oraz opinii Miejskiego
Zarzadu Drég w Lesznie.

6. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ pisemnie Miejski Zarzad Drég w Lesznie oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze zm.).

7. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zawiadomi¢ wtfascicieli wszystkich sieci
infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie wykonywanych robét, o rodzaju
i zakresie wykonywanych robét, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac w pasie
drogowym,
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8. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.
poz. 124 ze zm.),

2) prace nalezy wykonac w porze dziennej,

3) prace nalezy wykonaé przed przebudowa chodnika na ulicy Obroficéw Warszawy w Lesznie,
zaplanowanej na | potrocze 2022r., realizowanej przez inwestora Miasto Leszno,

4) prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ruch pieszych i pojazdéw,
a takie zapewniajgcy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

5) nalezy wysokos$¢ studni kanalizacyjnych i zaworéw wodociggowych dostosowac do
istniejacej rzednej drogi,

6) nalezy odtworzyé pas drogowy do istniejgcej rzednej drogi z zachowaniem spadkow
poziomych:

a) nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego nalezy odtworzyé:

- warstwa scieralna - beton asfaltowy standard |l grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm,

- krawedzie nowej i starej nawierzchni uszczelni¢ emulsja.

- dla podsypki i obsypki obowigzuje zasada catkowitej wymiany gruntu, natomiast przy
zasypce lezy zastosowac grunt piaszczysty - zageszczenie warstwami maksymalnie 15 cm
(dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego spefniajqgcego odpowiednie parametry przy
zageszczeniu, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Nie dopuszcza sie natomiast
ponownego wykorzystania materiafu z wykopu, ktory nie spetnia odpowiednich
parametréw, nalezy wéwczas urobek wywiesc z placu budowy). Umieszczane urzadzenie
podziemne zasypac do wysokosci podbudowy piaskiem lub mieszankg zwirowo-piaskowg
warstwami grubosci 15 cm z zageszczaniem mechanicznym kazdej warstwy, do uzyskania
stopnia zageszczenia ID 20,97, po zageszczeniu kazdej warstwy nalezy wykonac badanie
stopnia zageszczenia,

b) pasy zieleni na catej ich powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop,
odkfad urobku, postdj i przemieszczanie maszyn i pojazdéw itp.) po zakoriczeniu prac
instalacyjnych nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, Smieci itp., wyréwnac ziemia urodzajng
ogrodniczg min. 10 cm grubosci, dodatkowo wyplantowac powierzchnie zielerica i obsiaé
trawg lub utozy¢ z rolki,

7) w zwigzku z dbatoiciag o drzewa i krzewy oraz podejmowane dziatania zmierzajace do
zachowania jak najwiekszej liczby drzew na terenie Leszna, w szczegoélnosci w ramach
planowanych i prowadzonych proceséw inwestycyjnych, nalezy realizowaé zasady i
obowiazki wynikajgce z zarzadzenia nr 27/2/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 lutego
2021r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni na terenie miasta Leszna.

8) w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa
drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia
kolidujgcych urzadzen,

9) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym

10) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwiazanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,
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11) w przypadku wystapienia kolizji w/w inwestycji w trakcie budowy, przebudowy lub remontu
ulicy Obroricow Warszawy koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzadzenia (art. 39
ust. 5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

12) usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym, a takze prowadzone
prace instalacyjne nie mogg przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takie nie moga
wptywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym

9. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi powiatowej nr 6293P
ulicy Obroncéw Warszawy (dziatka drogowa nr 2/20 ark. mapy 50) na czas wykonywania w/w
robét.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 j. t. ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapic
wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodza przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym w/w inwestycji.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzadzenia

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 j. t. ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia
urzadzenia lub obiektu, o ktdrym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Lokalizacja nie powinna wpfywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkéw. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzeri odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia w/w
inwestycji niezbedne jest uzyskanie przez Wnioskodawce od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robot i ustalajgcej za powyisze zajgcie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody: obiektow
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotédw, materiatow niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewéw pasa zieleni,
i mienia oraz inne wynikle szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajacy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwilocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
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ratunkowych, jak i wiasciciela lub uzytkownika o zaistnialym zdarzeniu oraz zobowigzany jest
do natychmiastowego usunigcia zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikéw drog. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkéd.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546
t. j. ze zm.) wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowej.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona moze w terminie 14 dni
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zat.
1. Egzemplarz mapy z wkreslong inwestycja — 6 szt. (01, 02, 03, 04, 05, U03)

1. Wnioskodawca

2.a/a

S ——
Leszno, dnia 30 grudnia 2022r. DECYZJA NR 7227.418.2022 Strona 4



16273 .4
B =S

N%RZAD MIASTA/LESZI‘
IEJSKI ZAR D DRG:
L N UZGODNIENIE
5 e MDA, MI? =1V

2, . 7 Uwagi .. l/ db% <)

o I N ) ' 5 ; v N )5 ~ . .
L e ~— .83 - p Przedprz sraplemem o robét naleay
T a0 \ ~_ & - uzyskaé Z tut. MZD zezwolenie na
X o = 93,95 - el pasa drogoweso
> ; ‘ 0P/ AR 93.78 | . DaraX2 1. Podpis.... -
. , / \_‘ o e { \ /
B3.65 e = e .
N\ ; :
‘/ "-:'»‘71‘// E
: ? AN, 4
Pz
N fe——— PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA - WYKOP
¥ ———— PROJEKTOWANA SIEG WODOCIAGOWA - PRZEWIERT
PROJEKTOWANE PRZYU\C&A WODY - PRZEBUDOWA
YA Ar SIEC WODOCIAGOWA DO WYLA&ZENIA Z EKSPLOATACJI
o e ' K1, K2 KOMORY DO WYKONANIA PRZEWIERTU
74 ‘8**5746450 DORA ysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEG WODOCIAGOWA
temat: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Ty NA PLACU OBRONCOW WARSZAWY W LESZNIE
aria 2acna
ul.Korfantego & adres: 2
64-100 Leszno prghorgcs il s OB
: projektant: o8¢ "“'I L AN s 7 i
= :; skala: 1:500 ququm:d;di leryine| “ L{_U
= : w zakresie instalacji sanitarmych, nr 1193/88/Lo
~ asystent: mgr int. PRZEMYSLAW WASIK
. o = i
i daota: 12.2021 sprawdzdjqey: I 01




