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1.6.1. Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.

1.6.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe wraz z rozbudowqg budynku staciji
uzdatniania wody wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi. Inwestycje lokalizuje
sie w Lipnie, na dziatce oznaczonej nr ewid. 112/9. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej murowane;.
Lakres do wykonania robdt budowlanych zgodnie z rozwigzaniami podanymi w projekcie
budowlanym.
Opracowanie obejmuje prace uwzglednione w powyzszym rozporzgdzeniu:

a) prace ziemne wykopy fundamentowe, do gtebokosci -4,50m ponizej poziomu

terenu,

b) prace betoniarskie:

-fundamenty, posadzki, wierhce, rdzenie, podciagi, stropy, stupy, schody

C) prace murarskie,

d) prace izolacyjne:

- zaizolowanie fundamentdw oraz scian fundamentowych,

- izolacja posadzki na gruncie,

e) prace instalacyjne:

-montaz rur spustowych kanalizacji deszczowe.

1.6.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Budynek zaplecza technicznego,
Budynek hali filtrow,

Dwa zbiorniki retencyjne,
Odstojnik wéd poptucznych,

1.6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e odstojnik wod poptucznych,
e zbiornik retencyjny,
e studnie gtebinowe.

1.6.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania §cian, montazu oraz wykonania konstrukcji dachu moze wystgpic
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci. Przy wykonywaniu tych robdt nalezy scisle
przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisdw BHP oraz zasad wtasciwego wykonywania robét
budowlanych. praca na wysokosci ok. 7,85 m - na poziomie najwyzszego punkfu dachu.

1.6.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy ( w tym do pracy na wysokosciach)
oraz przeszkoleni pod kgtem znajomosci zasad i przepiséw BHP (pracownicy powinni
legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami ukohczenia szkolenia BHP).

74



PROJEKT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA DZIALKI NR EW. 112/9 LIPNO @
WODY W LIPNIE PROJEKT WYKONAWGCZY NENTE( s.C.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢:
-instruktaz wstepny i ogdlny

-instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.

1.6.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wytgcznie pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Budowe obiektu nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany
przez wykonawce robot. Projekt organizaciji budowy nalezy opracowac na podstawie
niniejszego projektu, przepisow BHP oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP.

1.6.8. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty ziemne

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno byc
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej
sieci, w jakiej mogg by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie.

Prace montazowe

Teren na ktérym prowadszi sie prace montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Roboty nalezy wstrzymac, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie wykonywania robdét montazowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpiecznag.

Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadacé wymagane
dokumenty.

Prace na wysokosciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
Im od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny taki jak kamizelki i pasy bezpieczenstwa
oraz kaski.

Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Prety zbrojeniowe w czasie fransportu powinny by¢& zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest
zabronione.

75



PROJEKT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA DZIALKI NR EW. 112/9 LIPNO @
WODY W LIPNIE PROJEKT WYKONAWGCZY NENTE( s.C.

e Poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe.

¢ Posiadanie odpowiednich sprawnych technicznie narzedszi i sprzetu.

¢ Stosowanie odpowiedniego sprzetu i narzedzi oraz odpowiednich zabezpieczenh
podczas wykonywania prac na wysokosci.

e Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy.
Wykonanie drég dojazdowych tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjozd i wyjazd z
placu budowy.

e Wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz. Srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy.

e Wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci.

Uwagi ogdine

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub
zapewni¢  sporzqgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu  bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych wysokie
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemiqg lub
upadku z wysokosci — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz. U. Nr 120/03).
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