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2. Projekt zagospodarowania terenu

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Ul. Lipowa 76A, Lipno, 64-100 Leszno
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RETENCYJNYMI | ODSTOJNIKIEM WOD POPLUCINYCH ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW | OBIEKTOW
TECHNOLOGICINYCH

ADRES INWESTYCJI Liono, 64-100 Leszno,

ul. Ogrodowaq,

kategoria XXX

INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI

POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna: 301302_2
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: 301302_2.0006 Lipno
Numer dziatki ewidencyjnej: 112/9
PODSTAWA - Zlecenie na wykonanie projektu przebudowy uzyskane od
OPRACOWANIA inwestora,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ROS.6733.11.2021
- inwentaryzacja budynku,
- podktady geodezyjne w skali 1:500.
ZAMIERZENIE Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowq
INWESTYCYJNE budynku stacji uzdatniania wody wraz z rozbudowq
infrastruktury technicznej budynku technicznego
wolnostojgcego, na dziatce oznaczonej numerami ewid. 112/9,
zlokalizowanych w miejscowosci Lipno, gmina Lipno.
PROJEKTANT ARCH. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
SPRAWDZAJACY ARCH [agle]@lgvael{elgipN e\ el qqligie\Wile) VY
ZESPOL PROJEKTOWY  [IHIeNs Duszynski, Piotr Czajkowski, Paulina Ochowiak,
Sylwia Weber

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest projekt stacji uzdatniania wody na dziatce oznaczonej numerem
ewid. 112/9 zlokalizowanej w migjscowosci Lipno, gmina Lipno. Przedmiotowa budowa nie
narusza zatozen i ustaleh decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ROS.6733.11.2021.

Realizacja prac dla SUW Lipno podzielona zostanie na nastepujgce etapy:

ETAP | - budowa budynku SUW, przystosowanego do uzdatniania wody trzeciorzedowej
i czwartorzedowej o wydajnosci 150 m3/h wraz z budowqg technologii uzdatniania wody
trzeciorzedowej (ujecie Lipno) o wydajnosci 30 m3/h,

ETAP Il - rozbudowa technologii uzdatniania wody dla docelowej wydajnosci 150 m3/h
(ujecie wody Lipno + ujecie Smyczyna).

W ramach realizacji etapu | wykonane zostang nastepujgce prace:
- rozbidrka istniejacego i budowa nowego budynku SUW,
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- montaz urzgdzen technologicznych wraz z niezbednymi instalacjami, przystosowanych do
uzdatnienia wody surowej w ilosci 30m3/h: 2 mieszacze statyczne rurowe (napowietrzanie |
i Il stopnia), 2 aeratory cisnieniowe, 2 sprezarki powietrza, 6 filtréw cisnieniowych (zasyp ztéz
i orurowanie dla 2 filiréw cisnieniowych), 1 dmuchawa powietrza, 2 pompy ptuczgce,
2 zestawy dozujgce podchloryn sodu, 3 pompy sieciowe, 1 lampa UV,

- rozbidrka istniejgcego i budowa nowego, jednego zbiornika wody czystej o pojemnosci ok.
500m3,

- rozbidrka istniejgcego i budowa nowego zbiornika buforowego wod poptucznych,

- montaz pompowni sciekowej wewnatrz zbiornika wéd poptucznych,

- utozenie niezbednych rurociggdw technologicznych, kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych,
- rozbidrka istniejgcego budynku warsztatowego,

- montaz agregatu prgdotworczego,

- montaz instalacji fotowoltaicznej,

- zagospodarowanie terenu SUW.

W ramach readlizacji etapu Il (po doprowadzeniu na obiekt SUW Lipno wody surowej
z nowoprojektowanego, czwartorzedowego ujecia Smyczyna):

- zasyp pozostatych 4 filtrow ztozem filtracyjnym oraz wykonanie niezbednych instalagcii
technologicznych, elektrycznych i prac w zakresie automatyzacji uktadu,

- budowa drugiego zbiornika wody czystej wraz z utozeniem rurociggdw technologicznych,
- montaz 3 dodatkowych pomp sieciowych,

- pozostate elementy zagospodarowanie terenu.

2.2.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren przeznaczony pod budowe projektowane] stacji uzdatniania wody, objetego
przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany. W centralnej czesci dziatki znajduje
sie budynek hali filtrow, w potudniowej czesci miesci sie budynek zaplecza technicznego.
W podtnocnej czedci znajdujg sie dwa zbiorniki retencyjne. Przy wschodniej granicy
zlokalizowano odstojnik wéd poptucznych. Ponad to na dziatce istniejg trzy studnie
gtebinowe ujecie ,,Lipno”. Catos¢ terenu jest uzbrojona w sie¢ wodociggowaq, kanalizacyjng
i elektryczng. Drziatka jest poro$nieta przez drzewa i krzewy zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu. Caty teren jest ogrodzony.

Na dziatce nie ma zadnych budynkdw lub obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu. Teren jest ptaski.

2.2.1. Opis stanu istniejgcego budynkoéw i obiektéw przeznaczonych do
rozbiorki
Na dziatce nr 112/9 w m. Lipno znajdujg sie budynki przeznaczone do rozbidrki:

Budynek zaplecza technicznego,

Budynek hali filtréw,

Dwa zbiorniki retencyjne,

Odstojnik wéd poptucznych,

Fragment istniejgcego ogrodzenia,

Sie¢ wodociggowa zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,
Sie¢ kanalizacyjna zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,
Instalacja elektryczna zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,
Sie¢ technologiczna zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,
Drzewa zgodnie z oznaczeniem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
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2.2.2. Budynek zaplecza technicznego

Potozony w potudniowej czesci dziatki. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
wykonany metodq fradycyjng: sciany murowane. Dach dwuspadowy wykonany z ptyt
korytkowych betonowym, kryty papg bitumiczng. W budynku zaplecza technicznego
wyodrebniono pomieszczenie agregatu prgdotwdrczego, sanitariaty oraz pomieszczenie
magazynku podrecznego. Budynek o rzucie prostokgta ma wymiary: 7,96 x 5,48m. Wysokos¢
budynku wynosi: 4,00 m. Istniejgca powierzchnia zabudowy : 195,71m?2.

2.2.3. Budynek hali filtrow

Budynek hali jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym jednonawowym
o konstrukcji stalowej ramowej. Sciany i dach obudowane blachg warstwowqg ocieplang,.
Budynek obejmuje hale technologiczng w ktdérej zlokalizowane sqg filtiry otwarte o konstrukcji
betonowej wraz z rurociggami technologicznymi, zestawy pomp posredniczgcych, zestaw
pomp sieciowych oraz skrzynkowa rozdzielnia energetyczna. Budynek o wymiarach na
rzucie: 6,51 x 12,56m i wysokosci 5,00 m, posadowiony tylng §ciang od strony wschodniej
granicy dziatki.

2.2.4. Dwa zbiorniki retencyjne (ZR1 i ZR2)

Na SUW w Lipnie woda uzdatniona gromadzona jest w dwdch zbiornikach retencyjnych
pionowych, oskarpowanych o pojemnosci V = 50 m3 kazdy (tgczna pojemnosc Vc = 100 m3).

2.2.5. Odstojnik wod poptucznych

Zbiornik wykonany jest w konstrukcji stalowej w nasypie ziemnym. Jest to zbiornik podwdjny
o pojemnosci catkowitej ok. 20,0 m3 kazdej czesci. Wody nadosadowe po 24 — godzinnej

sedymentacji odprowadzane sq do kanalizacji deszczowej, natomiast osad zgromadzony na
dnie odstojnika jest okresowo wywozony na wysypisko odpaddw komunalnych.

2.2.6. Fragment istniejgcego ogrodzenia

Demontaz czesci ogrodzenia wykonanego z siatki plecionej powleczonej tworzywem PCV
w celu wykonania parkingu. Dtugo$¢ ogrodzenia: ok. 23,70m, wysokos¢ ogrodzenia: 1,80m

2.2.7. Sie¢ wodociggowa (fragmenty zgodnie z PZT)

W zakresie sieci infrastruktury wodociggowe] przewiduje sie demontaz lub wytgczenie
z eksploatacji, fragmentow istniejgcych sieci bedqgcych w kolizji z projektowanymi obiektami
technicznymi. tgczna dtugos¢ rurociggdw do usuniecia/wytqczenia z eksploatacii:
ok. 105 m.

2.2.8. Sie¢ kandlizacyjna (fragmenty zgodnie z PZT)

W zakresie sieci infrastruktury kanalizacyjnej przewiduje sie demontaz lub wytgczenie
z eksploatacji, fragmentdw istniejacych sieci bedgcych w kolizji z projektowanymi obiektami
technicznymi. tgczna dtugosc¢ rurociggdw do usuniecia/wytgczenia z eksploataciji: ok. 55 m.

2.2.9. Instalacja elekiryczna

Istniejgcy kabel 4x120 zasilany z pola nr 3 rozdzielnicy nn stacji fransformatorowej nr 05-0769
nalezy wypig¢ z istniejgcego ztgcza ZK-3 na Scianie budynku Ogrodowa 1, przedtuzy¢
i zakonhczy¢ szafkg kablowqg SK4 zabudowang w ul. Ogrodowej przy posesji ogrodowa 1
(stacja uzdatniania wody). Z pola nr 1 rozdzielnicy nn stacji fransformatorowej nr 05-0701
nalezy wyprowadzi¢ kabel o przekroju 4x150, ktéry nalezy wprowadzi¢ do projektowanej
szafki kablowej SK4 — w szafce dokonac stosownego podziatu sieci. Istniejgcy kabel 4x35

79



PROJEKT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA DZIALKI NR EW. 112/9 LIPNO @
WODY W LIPNIE PROJEKT WYKONAWGCZY NENTE( s.C.

wyprowadzony z pola nr 1 rozdzielnicy nn stacji nr 05-0701 zasilojgcy obecnie posesje
Ogrodowa 1 nalezy zdemontowac. Cato$¢ wymienionych powyzej prac przeprowadzi ENEA
Operator.

2.3. Stan techniczny obiektéw

2.3.1. Budynek zaplecza technicznego

Stan techniczny budynku jest zty. Przegrody zewnetrzne sq zawilgocone na powierzchni
wewnetrznej co swiadczy o nieszczelnosci lub braku izolacji poziomej miedzy fundamentem
i sciang budynku, a takze, ze konstrukcja Scian zewnetrznych nie spetnia normowych
wymogow cieplno-wilgotnosciowych. Pota¢ dachowa nierédwna i ugina sie w wielu
miejscach. Obrdbki blacharskie w ztym stanie, nie zapewniajg wtasciwego odprowadzenia
wod opadowych. Na Scianie potudniowej ubytki w tynku.

2.3.2. Budynek hadli filtréw

Stan  techniczny zty. Nieszczelne pokrycia dachowe, Sciany pokryte rdzq.
Widoczne liczne wgniecenia w elewacji. Stolarka okienna i drzwiowa w formie
prowizorycznej. Obrébki blacharskie w ztym stanie, nie zapewniajg wtasciwego
odprowadzenie wod opadowych.

2.4. Uzasadnienie rozbiorki obiektow

Ity stan techniczny konstrukciji i izolacji budynkdéw, powodujqg, ze doprowadzenie budynku
do stanu uzytecznosci sprowadzatoby sie do jego nie tylko remontu ale catkowite]
przebudowy, po wczesniejszym rozebraniu stanu istniejgcego. Rowniez budynek zaplecza
technicznego i hala nie sg dla inwestora uzyteczne, a z uwagi na stan techniczny mogag
stwarzac¢ zagrozenie, a takze swym wyglgdem szpecq teren otoczenia.

2.5. Opis rob6t rozbiorkowych

Budynki zostang rozebrane catkowicie. Ich rozbiérka bedzie nastepowac z terenu dziatki
kolejno, a nie jednoczesnie. Zakres i sposdb prowadzenia robdt rozbidrkowych i kolejnose
wykonywania robét rozbidrkowych.

2.5.1. Budynek zaplecza technicznego i budynek hali filiréw

Roboty prowadzone bedg w nastepujacej kolejnosci:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

- rozbidérka Scian dziatowych i konstrukcyjnych budynkow,

- rozbidérka posadzek, scian fundamentowych (min. 50 cm ponizej terenu),
- prace niwelacyjne i uporzgdkowanie terenu.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami
prowadzenia rob ot rozbidrkowych. Rozbidrka prowadzona bedzie zzachowaniem przepisdw
BHP pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren rozbidrki zostanie zabezpieczony tasmag
ostrzegawczqg i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

2.5.2. Ibiorniki retencyjne

W ramach rozbidrki powyzszego obiektu wystepujg nastepujgce elementy:
- Instalacje technologiczne,
- Stalowa konstrukcja zbiornika wraz z osprzetem,

80



PROJEKT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA DZIALKI NR EW. 112/9 LIPNO @
WODY W LIPNIE PROJEKT WYKONAWGCZY NENTE( s.C.

- Fundamenty,

- Kanaty techniczne

Kolejno$¢ rozbidrki :

- Oprdznienie zbiornika,

- Zabezpieczenie terenu rozbidrki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w frakcie
prowadzenia prac rozbidrkowych,

- Przewiduje sie rozpoczecie prac rozbidrkowych od usuniecia instalacji fechnologicznych
i armatury,

- Demontaz sieci zewnetrznych przy zbiorniku,

- Demontaz zbiornika rozpocza¢ od zdjecia ptaszcza zewnetrznego zabezpieczajgcego
izolacje termiczng zbiornika,

- Demontaz konstrukcji ptaszcza zbiornika wykonac, poprzez pociecie go na mniejsze
elementy,

- Izolacje termiczng zbiornika w zaleznosci od jej stanu technicznego zdjg¢ bez uszkodzenia
i zutylizowac,

- Demontaz konstrukciji zbiornika rozpoczg¢ od demontazu pokrycia dachowego stalowego,
- Rozbidrka fundamentdw przy uzyciu ciezkiego sprzetu, np. szczek do kruszenia zelbetu.

2.5.3. Odstojnik wod poptucznych

Po demontazu urzgdzen pompowych mozna przystgpic do zbiornika. W pierwszej kolejnosci
zdemontowac stalowe wtazy. Odspoi¢ zelbetowq ptyte stropowq zbiornika. Do rozbidrki
§cian mozna przystgpié po uprzednim ich odkopaniu. Sciany oraz ptyte denng rozkué
i partiami wyjmowa¢ na powierzchnie terenu. Wydobyte czesci zelbetowe utylizowaé poza
terenem stacji. Powstaty po rozbidrce wykop zasypal mieszankg zwirowo-piaskowq lub
pospdtkg. Grunt zageszcza¢ warstwami o grubos$ci maksymalnie 30cm. Kazdg warstwe
zageszczac zageszczarkg reczng. Minimalny wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ dla
warstwy w postaci piasku, zwiru lub pospdtki o grubosci 30cm Is>096. Wilgotnos$c
zageszczonego gruntu okoto 8-10%. Ostatnie 20cm uzupetnic warstwg humusu. Teren
wyrownac i obsiac trawq.

2.5.4. Fragment istniejgcego ogrodzenia

- Demontaz metalowych przeset ogrodzenia wraz ze stupkami stalowymi,
- Rozebranie fundamentéw pod stupkami (do 10cm ponizej terenu),

- Rozebranie prefabrykatéw podmurdwki miedzy stupkami,

- Rekultywacja terenu tfrawnikéw po robotach,

- Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu samochodami z terenu budowy.

2.5.5. Sieé¢ wodociggowa zgodnie z PZT

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy rozbidrki rury wodociggowej stalowej

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innej technologii wykonania robét rozbiérkowych po
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. Rozbidrka obiektu nie bedzie wykonywana metodg
wybuchowaq.

Rure stalowq nalezy pocigcé na mniejsze odcinki o dtugosci do 4 m, wazqce do 1265 kg.
Pociete odcinki rury nalezy przetransportowac¢ na jedng strone. W przypadku pociecia na
odcinki wieksze niz 4 m (lecz nie wiekszej niz 8 m), nalezy transportowac rure na min. dwdch
zaczepach. W celu umozliwienia wyciggniecia rury stalowej nalezy wycigé goérne
skratowanie ostatniego segmentu.

Po przetransportowaniu nalezy jg przenie$¢ przy pomocy dzwigu, zatadowacé oraz wywiez&
z terenu budowy na ztom. Ksztattki zeliwne nalezy rozkrecic i transportowac jak rury przy
wykorzystaniu szyny stalowej na min. 2 zaczepach.
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2.5.6. Siec¢ kandlizacyjna zgodnie z PZT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy:

- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokot obiektow,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektdéw materiatéw z rozbidrki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,

- pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych zaopatrzy¢ w odziez roboczq,
kaski, rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym
stanie,

- przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media, miejsca
odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Rozbidrka

- do rozbidrki instalacji kanalizacyjnej, przystqpic¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych
instalacji od sieci miejskich przez pracownikéw witasciwych instytucii, fakt ten potwierdzi¢
wpisem do dziennika robét,

- rozbidrke instalacji rozpoczgc od demontazu armatury instalacyjnej, a nastepnie przystgpic
do demontazu sieci,

- wykopy waskoprzestrzenne o gt. ponad 1,0m wykonywac ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, lub stosowac rozparcia scian pionowych,

- potozenie przebiegu instalacji ustalic wykonujgc recznie wykopy odkrywkowe.

2.5.7. Drzewa (oznaczenie zgodnie z PZT)

Lakres prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow:

1. Oznakowanie terenu prowadzenia robdt.

2. Sciecie i karczowanie krzakdw.

3. Sciecie drzew. Budki legowe umieszczone na drzewach, ktére sg przeznaczone do
wycinki, nalezy przenie$¢ na drzewa pozostawione do pielegnacii.

4. Odciecie gatezi od dtuzyc

5. Pociecie na mniejsze odcinki ok. 1,0 m drewna pochodzgcego z wycinki.

6. Transport pocietego drewna pochodzgcego z wycinki (dtuzyc) wraz z utozeniem go
w stosy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Odlegtos¢ transportu pomiedzy
miejscem wycinki a miejscem sktadowania do 3 km

7. Frezowanie lub karczowanie pni. Po karczowaniu teren nalezy wyrédwnac, ziemie
rozplantowac

8. Uprzatniecie terenu wycinki drzew z odcietych gatezi i krzewdw oraz pozostatosci po
przeprowadzonej wycince wraz z wywiezieniem pozostatego materiatu poza teren
wycinki i zagospodarowanie go przez Wykonawce we wtasnym zakresie (zgodnie
z Ustawqg o odpadach)

9. Catkowita ilos¢ drzew do usuniecia wynosi 20 sztuk.

Swierk srebrny, Zywotnik, Jarzgb pospolity, Klon zwyczajny, Kalina, Lipa drobnolistna,
Orzech wtoski, Jarzgb pospolity, Wierzba (obwdd: 40cm + 178cm), Leszczyna, Wierzba
szara i Leszczyna (powierzchnia 8cm? + 64cm?)

2.6.Zagospodarowanie materiatu z rozbiérki

Materiat uzyskany z rozbiérki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia
szczegdlnej wartosci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany
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w wyznaczonych migjscach do tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na
sktadowisko gruzu.
Elementy stalowe bedqg ztomowane, inne elementy wywozone na wysypisko.

2.7.Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Rozbidrka obiektéw bedzie prowadzona wytgcznie na dziatce inwestora. Teren, na ktérym
prowadzone bedqg roboty zostanie ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie
instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP. Wykonawca do
realizacji prac rozbidrkowych skieruje osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, posiadajgce aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca
zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia
terenu rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym. Rozbidrki prowadzone bedq
zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.8. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

2.9.0chrona konserwatorska

Budynki oraz dziatka na ktoérej sq zlokalizowane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie konserwatorskie;.

2.10. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe budynku stacji uzdatniania wody (SUW),
- budowe dwdch zbiormikéw retencyjnych, kazdy Vi= ok. 525,0m3, Hea=0k.6,5m,
- budowe odstojnika wdd poptucznych Ve = 60,0m3,
- budowa agregatu prgdotwérczego,
- budowa tymczasowej stacji kontenerowej,
- budowe oczka wodnego,
- zapewnienie komunikacji pieszej dla projektowanej budowy poprzez utwardzenie
nawierzchni powierzchni przeznaczonych pod ten cel,
- zapewnienie komunikacji kotowe;,
- doprowadzenie wszystkich niezbednych medidéw: prqgd, doptyw i odptyw wody, wody
nadosadowe, uzdatnionione i poptuczne,
- usytuowanie kontenera na $mieci.

2.10.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow

- Lapotrzebowanie na wode: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
- Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzanych Sciekédw sanitarnych: bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego;

2.10.2. Uktad komunikacyjny

Projektowany uktad komunikacyjny na terenie dziatki zawiera komunikacje kotowq jak
i pieszg. Planowane sg 2 miejsca parkingowe na terenie dziatki oraz jedno miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.
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2.10.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowana budowa budynku obstugiwana bedzie zjazdem do gminnej drogi publicznej
nrewid. 114 (ul. Ogrodowa).

2.10.4. Zielen

Na terenie inwestycji wystepuje powierzchnia biologicznie czynna. Otoczenie budynku
stanowi uksztattowana zielen niska, drzewa wysokie i krzewy.

2.10.5. Miejsce gromadzenia odpadow

Miejsce gromadzenia odpaddw w zaprojektowanym kontenerze na $mieci stanowigcy
wtasnos¢ firmy zajmujgcej sie transportem odpaddw za pomocq taboru specjalistycznego.

2.11. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
dziatki

Powierzchnia zabudowy budynku
projektowanego i obiektéw 613,66 20,78 do 640 m?
technologicznych

L “POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA Wytyczne wg
P- [m?] [%] DL
1,

P Powierzchnia utwardzona 814,35 27,58 -
K Powierzchnia biologicznie czynna 1524,99 51,64 -
S Powierzchnia dziatki 112/9 2953,00 100 -

2.11.1. Ocena zgodnosci inwestycji z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obiekt infrastruktury wodociggowej przeznaczony do przygotowania wody pitnej
z wydzielong czescig pomocniczg

usytuowanie zgodnie z zatgcznikiem graficznym  spetnione
do decyzji

gabaryty obiektu do 300,00 m2 oraz do spetnione
3700,00 m3

liczba kondygnacii do 2 spetnione

szerokos¢ elewacji frontowej do 13,00 m spetnione

wysoko$¢ gornej krawedzi do 10,00 m spetnione

elewacji frontowej, gzymsu lub attyki

geometria dachu dach ptaski jednospadowy pokryty spetnione

papg lub membrang
o kgcie nachylenia do 3°,
wysokos¢ kalenicy do 2,00 m

Obiekt = dwa zbiorniki retencyjne

gabaryty obiektu do 150,00 m? kazdy spetnione

pojemnos¢ zbiornika do 650 m3 spetnione
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Obiekt - odstojnik woéd poptucznych

powierzchnia zabudowy do 40,00 m2 spetnione

pojemnose do 130,00 m3 spetnione

Obiekt - sie¢ uzbrojenia technicznego

rurociggi wody surowej DN 100 — DN 250 - dtugos$c spetnione
rurociggéw do 20,00 m
rurociqggi wody uzdatnionej DN 250 — DN 350 - dtugosc spetnione

rurociggdw do 80,00 m

rurociggi wody do sieci wodociggowe] DN 250 — dtugosc rurociggdw do

15.00 m spetnione
sie¢ kanalizacji technicznejisanitarnej DN 100 — DN 250 spetnione
kable zasilajgco-sygnatowe - spetnione

2.11.2. Dane konserwatorskie

Dziatka na ktorej projektowana jest budowa budynku nie jest wpisana do rejestru zabytkow
nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego nr ROS.6733.11.2021.

2.11.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

2.11.4. Dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny zdrowia
vzytkownikow

Nie przewiduje sie zagrozenh dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki inwestora. Nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi wynikajgce z uwarunkowan technicznych (takich jak:
energetyczne linie napowietrzne, gazociggi wysokiego cisnienia itp.)

2.11.5. Emisja hatasow oraz wibracji

Na etapie readlizacji inwestycji emitowane bedq nastepujgce zanieczyszczenia: hatas,
wibracje, ciepto, zanieczyszczenia powietrza gazami i spalinami, ktérych zrédtem bedzie
sprzet mechaniczny wykorzystywany podczas prac (wykopy pod fundamenty zbiornikéw i
odstojnik) oraz odpady ogdlnobudowlane powstate w wyniku demontazu istniejgcych i
montazu nowych elementdw Stacji (rurociggdw, armatury, okablowania, stolarki itd.). Emisje
te bedg miaty charakter lokalny, krotkotrwaty, odwracalny i ustgpig po zakohczeniu prac
budowlanych.

W fazie eksploataciji przedsiewziecia nie przewiduje sie zwiekszonego oddziatywania na
Srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

Gtownym srodkiem minimalizujgcym oddziatywanie na srodowisko powinna by¢ wtasciwa
organizacja robdét. Do pracy dopuszczony moze zostac jedynie w petni sprawny sprzet,
posiadajgcy aktualne przeglgdy techniczne, ktdry nie spowoduje degradaciji srodowiska
poprzez wycieki paliwa lub oleju. Eliminowana bedzie praca maszyn i urzgdzen na biegu
jatowym oraz zbedna koncentracja prac budowlanych. Naprawy oraz tankowanie maszyn
budowlanych odbywac sie bedqg poza wykopami i zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ skazenia srodowiska substancjami ropopochodnymi.
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W celu zminimalizowania ucigzliwosci przedsiewziecia pod kgtem hatasu (gtdéwnie
spowodowanego pracqg sprzetu mechanicznego), roboty prowadzone bedg w porze
dziennej (f. miedzy 6.00, a 22.00). Wykopy bedg wykonywane jako waqskoprzestrzenne,
zabezpieczone szalunkami chronigcymi przed obrywaniem i osuwaniem mas ziemnych.
Warstwa humusu usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy bedzie hatdowana i
ponownie wykorzystana do rekultywacji terenu. Wykopy bedq pozostawione otwarte
mozliwie jak najkréce], a niezasypane fragmenty wykopdw bedqg odpowiednio
zabezpieczone. Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich dno i sciany
pod kgtem obecnosci uwiezionych zwierzgt, w razie potrzeby umozliwi¢ im opuszczenie
wykopdw (ewentualnie w sposdb bezpieczny odtowic je i wypusci¢ w bezpiecznym dla nich
miejscu, poza terenem inwestycji). Odpady powstajgce podczas budowy (np. opakowania,
folie zabezpieczajgce, odpady zuzytych materiatéw budowlanych, odpady stalowe z
rurociggow, instalacji itp.) powinny by¢ selektywnie zbierane, sktadowane w wyznaczonych
do tego miejscach, pojemnikach (przy zachowaniu nalezytych zasad bezpieczenstwa ich
magazynowania), a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym wymagane zezwolenia
na ich odbidér. W celu zminimalizowania potencjalnych ujemnych skutkdw na srodowisko w
trakcie budowy, Wykonawca powinien posiadac stosownq instrukcje postepowania na
wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen Srodowiska spowodowanych pracami
budowlanymiiscisle jej przestrzegac — np. w przypadku wycieku oleju z maszyn budowlanych
i taboru samochodowego substancije te nalezy zebrac i wywiez¢ do jednostek zajmujgcych
sie ich unieszkodliwianiem lub zneutralizowac za pomocg sorbentdw przeznaczonych do
chemicznego unieszkodliwiania.

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dotyczy budowy budynku technicznego i rozbudowy infrastruktury technicznej. Budowa
projektowana jest w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z2019
poz. 1065 tekst jednolity). Inwestycja zawiera obiekty technologiczne nie bedqgce
budynkami.

1) Powierzchnia dziatki 2953,34 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 273,24 m?2
Powierzchnia zabudowy catosci 568,47 m2
Powierzchnia uzytkowa 329,17 m?2
llo§¢ kondygnagji 2
Maksymalna wysoko$¢ 7,90 (niski) m

2) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz:
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany (stacja uzdatniania wody) do
kategorii PM jako produkcyjno-magazynowy. W budynku nie przewiduje sie statego
pobytu pracownikéw oraz pomieszczen dla ponad 50 osdb.

3) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieumysinym

dziataniem cztowieka, takie jak:

- umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

— awaria instalacji lub urzgdzenh elekirycznych,
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— pozostawienie wtgczonych urzgdzen elekirycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggte;,
— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych sie i ulegajacych samozapaleniu. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
materiatdw palnych.

W budynku zastosowano ogrzewanie elekiryczne.

4) Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

6) Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

1 strefa pozarowa pomieszczenia stacji uzdatniania wody na parterze oraz na
| pietrze zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
0 tgcznej powierzchni 315 m2.

2 strefa pozarowa pomieszczenie rozdzielnie elekirycznej na parterze zakwalifikowane do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? o tgcznej powierzchni 10,5 m2.

7) Budynek zostanie wykonany w klasie D odpornosci pozarowej. Dla obiektéw wykonanych
w klasie D odpornosci pozarowej stawia sie nastepujgce wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej elementéw. Elementy obiektu wykonane  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO):

- gtébwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu (-),

- strop REI 30,

- §ciana zewnetrzna El 30, z oknami w klasie El 30 w pasie miedzy kondygnacyjnym

o wysokosci 0,8m

- Sciana wewnetrzna El 15 dla S3Scian stanowigcych obudowe poziomych drég

ewakuacyjnych

- przekrycie dachu (-).

Projektuje sie strop oraz sciane oddzielenia w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami

wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej El 30, elementy te oddzielajg pom. rozdzielni

elektrycznej od pozostatej czesci budynku.

Laprojektowano pasy o szerokosci 2m wykonane z materiatéw niepalnych na scianie

zewnetrznej przy pom. rozdzielni w klasie odporno$ci ogniowej El 60, z drzwiami

prowadzgcymi do magazynku 1/4 w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.

8) Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sgsiadujgcych:

Projektowany budynek stacji uzdatnia wody znajduje sie w odlegtosci co najmniej 4m od
granicy dziatki oraz co najmniej 8m od sgsiednich budynkdw.

Projektowany budynek kontenerowy tymczasowej stacji uzdatniania wody zlokalizowany co
najmniej 4m od granicy dziatki. Budynek remizy OSP ze S$ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 zblizony jest na odlegto$¢ ponizej
8m do kontenerowego budynku tymczasowej stacji uzdatniania wody.
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Projektowane zbiorniki retencyjne zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz 8m od budynku
remizy OSP (budynek remizy ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 60).

9) Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub uratowania ich w inny sposdéb.
Parter
Ewakuacja z parteru odbywa sie na zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
na drogi komunikacji ogdlnej, a nastepnie na zewngtrz budynku lub do odrebnej strefy
pOZArowe;.
Nie przekroczono dopuszczalne] dtugosci przejscia ewakuacyjnego wynoszgcej 100 m,
szerokosci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w strefie PM wynoszgcej 60 m w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Nie przekroczono dopuszczalnej szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
wynoszgcej co najmniej 1,4 m (1,2m dla drég ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej
niz 20 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich
catkowitym otwarciu zmniejszac wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie
do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Zapewniono drzwi z klatki
schodowej na zewngtrz budynku o szerokosci co najmniej 1,2 m(kierunek otwierania drzwi na
zewngtrz). Dla drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego nie moze byc
mniejsza niz 0,9 m.
Pietro
Ewakuacja z pietra odbywa sie na zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia na
drogi komunikacji ogdinej na poziom parteru, a nastepnie na zewngtrz budynku lub do
odrebnej strefy pozarowej. Nie przekroczono dopuszczalne] dtugosci przejscia
ewakuacyjnego wynoszgcej 100 m, szerokosci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono
dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie PM wynoszgcej 60 m w tym nie
wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Nie przekroczono dopuszczalnej szerokose
poziomej drogi ewakuacyjnej wynoszgcej co najmniej 1,4 m (1,2m dla drég ewakuacyjnych
przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢é wymaganej szerokosci tej
drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzqgdzenia samoczynnie je
zamykajgce. Zapewniono drzwi z klatki schodowej na zewnagtrz budynku o szerokosci co
najmniej 1,2 m(kierunek otwierania drzwi na zewnatrz). Dla drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢
skrzydta nieblokowanego nie moze by¢ mniegjsza niz 0,9 m.
10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu

Przedmiotowq inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przez przeciwpozarowy wytqcznik prgdu.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy zlokalizowac przy gtdwnym wejsciu do
budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzgdzen
w budynku za wyjatkiem urzgdzen przeciwpozarowych.

11) Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych
z przepisdow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykg tych urzgdzen.
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Instalacja elekiryczna

Dla urzgdzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu i jezeli wynika to z innych uwarunkowanh rowniez z awaryjnego zrédta prgdu. Instalacja
elektryczna

w budynku zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowq zgodnie z przepisami Polskich Norm.
Instalacja fotowoltaiczna

Na budynku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 22 kW.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie uruchamiac¢ kontrolne odtgczenie napiecia po
stronie DC falownika. Obiekt zostanie oznakowany zgodnie z normqg PN-EN 60364-7-712. Przy
przeciwpozarowym wytgczniku prgdu po stronie DC zawarcie informacji: ,,Uzycie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie pozbawia napiecia na ogniwach
fotowoltaicznych” oraz ,,uzycie wody grozi porazeniem”.

12) Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach na kazde
300 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miegjscach tatwo dostepnych i widocznych,

a w szczegdlnosci:

— przy wejsciu do budynku,

— przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz,

— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

— do gasénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmnigj 1 m,

- umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie zrédet ciepta.

13) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegdlnosci  informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Dla omawianego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewniono dostep do

projektowanego budynku poprzez zjozd drogi lokalne] na utwardzony plac na terenie

inwestyciji.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

wynosi 10 dm3/s z hydrantu DN 80. Hydrant zlokalizowany w odlegtosci od 5m do 75m od

$cian chronionego budynku.

2.13. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatki nr ewid. 112/9. Nie
przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki inwestora. Nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi wynikajgce z uwarunkowan technicznych (takich jak:
energetyczne linie napowietrzne, gazociqgi wysokiego cisnienia itp.) — zachowane sg
wymagane odlegtosci minimalne stref ochronnych dla istniejgcej infrastruktury znajdujace]
sie na i w sqsiedztwie dziatki.
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Nie wystgpi zjawisko zacieniania i przystaniania, (w mysl §13, §40 i §60 Obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami), poniewaz zostaty
zachowane minimalne odlegtosci planowanej inwestycji od granic dziatki budowlane;.

Laprojektowane miejsca parkingowe nie oddziatujg na dziatki sgsiednie, poniewaz
zachowane zostang wymagane odlegtosci minimalne (w mysl §19 Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laprojektowany kontener na $mieci nie oddziatuje na dziatki sgsiednie, poniewaz
zachowane zostang wymagane odlegtosci minimalne (w mysl §23 Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami).

90



PROJEKT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA DZIALKI NR EW. 112/9 LIPNO @
WODY W LIPNIE PROJEKT WYKONAWGCZY NENTE( s.C.

Plan zagospodarowania dziatki budowlanej
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