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POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna: 301302_2
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: 301302_2.0006 Lipno
Numer dziatki ewidencyjnej: 112/9
PODSTAWA - Zlecenie na wykonanie projektu przebudowy uzyskane od
OPRACOWANIA inwestora,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ROS.6733.11.2021
- inwentaryzacja budynku,
- podktady geodezyjne w skali 1:500.
ZAMIERZENIE Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowq
INWESTYCYJNE budynku stacji uzdatnionia wody wraz z rozbudowq
infrastruktury technicznej budynku technicznego
wolnostojacego, na dziatce oznaczonej numerami ewid. 112/9,
zlokalizowanych w miejscowosci Lipno, gmina Lipno.
PROJEKTANT ARCH. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
SPRAWDZAJACY ARCH Haale|gigvafe](el g W (e\WWelsqligl oA (AN
i Je IR I TN S (VMMM Piotr Duszynski, Piotr Czajkowski, Paulina Ochowiak,
Sylwia Weber

Podstawa niniejszego opracowania

Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowe;:

- ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, tekst jednolity),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018, Poz. 1945, tekst
jednolity),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, Poz. 1935, tekst
jednolity),

- Rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 tekst jednolity).

3.1.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program vuzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Lipnie wraz
z dwoma zbiornikami retencyjnymi i odstojnikiem wodd poptucznych oraz rozbidrkg
istniejgcych budynkdw i obiektéw technologicznych na dziatce oznaczonej numerem
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ewid. 112/9 zlokalizowanej w miejscowosci Lipno, gmina Lipno. Przedmiotowa budowa nie
narusza zatozen i ustalenh decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ROS.6733.11.2021.

Realizacja prac dla SUW Lipno podzielona zostanie na nastepujgce etapy:

ETAP | - budowa budynku SUW, przystosowanego do uzdatniania wody trzeciorzedowej
i czwartorzedowej o wydajnosci 150 m3/h wraz z budowg technologii uzdatniania wody
trzeciorzedowej (ujecie Lipno) o wydajnosci 30 m3/h,

ETAP Il - rozbudowa technologii uzdatniania wody dla docelowe] wydajnosci 150 m3/h
(ujecie wody Lipno + ujecie Smyczyna).

W ramach realizacji etapu | wykonane zostang nastepujgce prace:

- rozbidrka istniejgcego i budowa nowego budynku SUW,

- montaz urzgdzenh technologicznych wraz z niezbednymi instalacjami, przystosowanych do
uzdatnienia wody surowej w ilosci 30m3/h: 2 mieszacze statyczne rurowe (napowietrzanie |
i Il stopnia), 2 aeratory cisnieniowe, 2 sprezarki powietrza, 6 filiréw cisnieniowych (zasyp zt6z
i orurowanie dla 2 filiréw cisnieniowych), 1 dmuchawa powietrza, 2 pompy ptuczqgce,
2 zestawy dozujgce podchloryn sodu, 3 pompy sieciowe, 1 lampa UV,

- rozbidrka istniejgcego i budowa nowego, jednego zbiornika wody czystej o pojemnosci
ok. 500m3,

- rozbidrka istniejgcego i budowa nowego zbiornika buforowego wod poptucznych,

- montaz pompowni §ciekowej wewnqgtrz zbiornika wéd poptucznych,

- utozenie niezbednych rurociggdw technologicznych, kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych,
- rozbidrka istniejgcego budynku warsztatowego,

- montaz agregatu prgdotwdérczego,

- montaz instalacji fotowoltaicznej,

- zagospodarowanie terenu SUW.

W ramach realizacji etapu Il (po doprowadzeniu na obiekt SUW Lipno wody surowej
Z nowoprojektowanego, czwartorzedowego ujecia Smyczyna):

- zasyp pozostatych 4 filtrow ztozem filtracyjnym oraz wykonanie niezbednych instalacji
technologicznych, elekirycznych i prac w zakresie automatyzacji uktadu,

- budowa drugiego zbiornika wody czystej wraz z utozeniem rurociggdéw technologicznych,
- montaz 3 dodatkowych pomp sieciowych,

- pozostate elementy zagospodarowanie terenu.

3.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Opis istniejgcych obiektow przeznaczonych do rozbidrki

Na dziatce znajduje sie budynek techniczny stacji uzdatniania wody poddawany
przebudowie i rozbudowie wraz z rozbudowq infrastruktury technicznej. W budynku
realizowany jest proces oczyszczania wody surowej ujmowanej studniami gtebinowymi wraz
z dezynfekcja. Stacja uzdatniania wody zaopatruje w wode mieszkahcdw gminy Lipno.
Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z czescig technologiczng. Zbudowany na
rzucie prostokagta o dachu ptaskim. Budynek wykonany metodqg prefabrykowang
w technologii §cian wznoszonych z ptyt trapezowych. Konstrukcje dachu stanowig ptyty
kanatowe oparte na écianach nosnych budynku. Sciany zewnetrzne sg pokryte wewngtrz
tynkiem. Budynek przeznaczony jest do rozbidrki. Poza halqg do filtracji na dziatce znajduje
sie odstojnik wéd poptucznych.
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Zbiornik wykonany jest w konstrukcji stalowej w nasypie ziemnym. Jest to zbiornik podwdjny
0 pojemnosci catkowitej ok. 20,0 m3 kazdej czesci.

Budynek zaplecza technicznego potozony w  potudniowe] czedci dziatki. Budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany metodg fradycyjng: Sciany
murowane. Dach dwuspadowy wykonany z ptyt korytkowych betonowym, kryty papag
bitumiczng.

W  budynku zaplecza technicznego wyodrebniono pomieszczenie agregatu
pragdotwdrczego, sanitariaty oraz pomieszczenie magazynku podrecznego.

Woda uzdatniona gromadzona jest w dwdch zbiornikach retencyjnych pionowych,
oskarpowanych, kazdy o pojemnosci V = 50 m3.

Demontaz czesci ogrodzenia wykonanego z siatki plecionej powleczonej tworzywem PCV
w celu wykonania parkingu.

Opis ogolny
W ramach rewitalizacji wraz zrozbudowaq stacji uzdatniania wody zostanie wzniesiony nowy,
dwukondygnacyjny budynek Stacji Uzdatniania Wody o wiekszej kubaturze w stosunku do
poprzedniego obiektu. Bedzie rozbudowana infrastruktura techniczna - wykonanie dwdch
nowych zbiornikdw retencyjnych oraz odstojnika wod poptucznych wraz z wykonaniem
nowych fundamentéw pod zbiorniki. Na terenie dziatki posadowiona bedzie tymczasowa
stacja kontenerowa.

Parametry techniczne budynku

N ons [EEECT POWIERZCHNIA PO
A 174,48 m? 2090,75 m®
D. Wysokos$¢ (wzgledem poziomu 4,00 m 7,85m
+0,00
E. 7,96 x 5,48m 12,00x22,77m
F. +0,00=114,00 m n.p.m. +0,00=114,00 m n.p.m.

3.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany obiekt bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym zbudowanym na rzucie bryty
prostokgtnej. Budynek wykonany metodg tradycyjng w technologii scian murowanych
z elementéw matogabarytowych (pustaki POROTHERM), przykryty dachem ptaskim, o kgcie
nachylenia 3,00%.

Forma architektoniczna

Budynek stacji uzdatniania wody, projektuje sie jako wolnostojgcy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 3,00%. Wysoko$¢
budynku to 8,05m (7,85m wzgledem poziomu 0,00). Budynek ujmuje prostq, klasyczng
brytg

i zgrabng kompozycjq. Kolorystyka budynku spokojna w odcieniach btekitu i szarosci.
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Rozwigzania funkcjonalne:

SUW w Lipnie z zespotem pomp gtebinowych, uimowac bedzie wode podziemnq i siecig
rurociggdw wody surowej przettacza¢ do budynku stacji uzdatniania wody. Woda
poddawana bedzie procesom napowietrzania w 2 aeratorach cisnieniowych oraz filtracji
pospiesznej na ztozach keramzytowo-katalitycznych zasypanych w 6 zbiornikach
filtracyjnych. Dla utrzymania stabilno$ci granulometrycznej ztéz, filiry bedq okresowo
ptukane (powietrzem z dmuchawy i wodqg uzdatnionq), a poptuczyny kierowane bedqg do
zbiornika buforowego i dalej odpompowane do kanalizacji sanitarnej. Uzdatniona woda
magazynowana w zelbetowych zbiornikach retencyjnych, przed wttoczeniem do sieci
wodociggowej, poddana zostanie dwuetapowe] dezynfekcji - chemicznej (podchlorynem

sodu) i fizycznej (promieniowanie UV).

Wejscie gtéwne usytuowane od strony zachodniej prowadzi poprzez wiatrotap i korytarz do
czesci technologicznej, ktérq stanowi chlorownia wraz z magazynkiem, schowek
porzgdkowy, WC i rozdzielnia. W wschodniej czesci parteru zlokalizowana jest hala
technologiczna natomiast w pdtnocnej czesci znajduje sie pompownia.

Na pietrze w czesci potudniowej znajduje sie cze$¢ socjalna z aneksem kuchennymi
schowkiem porzgdkowym oraz przedsionek WC, ktéry prowadzi do kabiny damskiej
i meskiej. Dalej umigjscowiono dyspozytornie. W czesci poétnocnej zaprojektowano sale
szkoleniowqg dla pracownikdw obstugujgcych stacje.

3.4.Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem

3.4.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow

- Lapotrzebowanie na wode: Qsr.a=0,03 m?/d
- Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych Qs=0,03 m3/d

3.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjomi zanieczyszczeh do
powietrza.

3.4.3. Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzeh na nieczystoscii odpady state. Pojemnik na odpadki
znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania
terenu.

3.4.4. Emisja hataséw oraz wibraciji

Na etapie realizacji inwestycji emitowane bedqg nastepujgce zanieczyszczenia: hatas,
wibracje, ciepto, zanieczyszczenia powietrza gazami i spalinami, ktérych zrodtem bedzie
sprzet mechaniczny wykorzystywany podczas prac (wykopy pod fundamenty zbiornikdw
i odstojnik) oraz odpady ogdlinobudowlane powstate w wyniku demontazu istniejgcych
i montazu nowych elementdéw Stacji (rurociggdw, armatury, okablowania, stolarki itd.).
Emisje te bedqg miaty charakter lokalny, krétkotrwaty, odwracalny i ustgpiq po zakohczeniu
prac budowlanych.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie zwiekszonego oddziatywania na
Srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.
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Gtéwnym srodkiem minimalizujgcym oddziatywanie na srodowisko powinna by¢ wtasciwa
organizacja robdt. Do pracy dopuszczony moze zostac jedynie w petni sprawny sprzet,
posiadajgcy aktualne przeglgdy techniczne, ktéry nie spowoduje degradaciji srodowiska
poprzez wycieki paliwa lub oleju. Eliminowana bedzie praca maszyn i urzqdzeh na biegu
jatowym oraz zbedna koncentracja prac budowlanych. Naprawy oraz tankowanie maszyn
budowlanych odbywac sie bedq poza wykopami iz zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ skazenia srodowiska substancjami ropopochodnymi.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci przedsiewziecia pod kgtem hatasu (gtdwnie
spowodowanego pracqg sprzetu mechanicznego), roboty prowadzone bedg w porze
dziennej (1j. miedzy 6.00, a 22.00). Wykopy bedqg wykonywane jako waqgskoprzestrzenne,
zabezpieczone szalunkami chronigcymi przed obrywaniem i osuwaniem mas ziemnych.
Warstwa humusu usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy bedzie hatdowana
i ponownie wykorzystana do rekultywacji terenu. Wykopy bedqg pozostawione otwarte
mozliwie jak najkréce], a niezasypane fragmenty wykopdéw bedqg odpowiednio
zabezpieczone. Przed likwidacjqg (zasypaniem) wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich dno i sciany
pod kgtem obecnosci uwiezionych zwierzat, w razie pofrzeby umozliwi¢ im opuszczenie
wykopdw (ewentualnie w sposdb bezpieczny odtowic je i wypuscic w bezpiecznym dla
nich miejscu, poza terenem inwestycji). Odpady powstajgce podczas budowy (np.
opakowania, folie zabezpieczajgce, odpady zuzytych materiatéw budowlanych, odpady
stalowe

z rurociggdw, instalaciji itp.) powinny by¢ selektywnie zbierane, sktadowane
w wyznaczonych do tego miejscach, pojemnikach (przy zachowaniu nalezytych zasad
bezpieczehstwa ich magazynowania), a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym
wymagane zezwolenia na ich odbiér. W celu zminimalizowania potencjalnych ujemnych
skutkdw na srodowisko w frakcie budowy, Wykonawca powinien posiadac stosowng
instrukcje postepowania na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen srodowiska
spowodowanych pracami budowlanymii$cisle jej przestrzegac — np. w przypadku wycieku
oleju z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te nalezy zebrac
i wywiez¢ do jednostek zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem lub zneutralizowac za
pomocgq sorbentdw przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania.

3.4.5. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek Stacji Uzdatniania Wody z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego
zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, dojs¢ i dojazddw do budynku

3.4.6. Anadliza mozliwosci readlizacji systemoéw alternatywnych

Obiekt z uwagi na to, ze nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, nie bedzie stale
ogrzewany. W obiekcie technicznym z uwagi na jego specyficzng funkcje przewiduje sie
dozér techniczny. W razie potrzeby, szczegdlnie w okresie zimowym, przewidziano
ogrzewanie elektryczne jako sposdb ogrzewania podczas dozoru technicznego. Z uwagi
na specyfike stacji uzdatniania wody, jest to jedyny ekonomiczny sposdb dogrzewania
obiektu.
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3.4.7. Andliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Sterowanie instalacjq grzewczq odbywac bedzie sie za pomocq termostatow.

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania gtowic termostatycznych dziatajgcych bez koniecznosci
dostarczania energii z zewnatrz. Urzgdzenia te montowane sqg bezposrednio na zaworze
grzejnika. Wybrane modele gtowic termostatycznych majg mozliwos¢ ustawienia
temperatury zaleznie od czasu oraz zdalnego sterowania nig. Stosowanie gtowic pozwala
obnizy¢ koszty ogrzewania o 30%.

Innym  rozwigzaniem jest  wykorzystanie  termostatéw, bedgcych elementami
mechanicznymi lub zbudowanymi na bazie uktadu elektronicznego. Nowoczesne
urzgdzenia tego typu posiadajg mozliwos¢ zaprogramowania odpowiednich okien
czasowych. Najnowsza technologia termostatéw jest dostosowana do ogrzewania
podtogowego, konwektorowego, olejowego i gazowego, pomp obiegowych i pomp
cieplnych oraz ogrzewania elektrycznego.

Termostat Scienny dziata na tej samej zasadzie co gtowice termostatyczne, sg jednak
montowane na Scianie. Termostaty umozliwiajg regulatory z  elektronicznym
kompensatorem zmian temperatury zewnetrznej. Do grzejnikdw dostarczana jest woda o
temperaturze odpowiedniej dla aktualnej temperatury zewnetrznej. Regulator mozna
dodatkowo wyposazyc w czujnik temperatury wewnetrznej. Opcja ta umozliwia
automatyczng korekte zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania.

3.5. Wyposazenie w instalacje

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacje wody,

- kanalizacyjng - sanitarng

- elektrycznq,

- wentylacyjng (mechanicznq),

- ogrzewanie (elektryczne niecentralne)

3.5.1. Wodng

Budynek zaopatrzony bedzie w wode bezposrednio z rurociggu ttoczgcego wode do sieci
wodociggowej, odrebng, opomiarowang instalacjg. Na wewnetrznej instalacii
wodociggowej, za kréccem przytgczeniowym, nalezy zamontowac reduktor cisnienia,
wodomierz, zawdr antyskazeniowy EA oraz niezbedng armature odcinajgcg. Instalacja
wody pitnej wykonana zostanie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i prowadzona w
warstwach posadzki i bruzdach Sciennych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie

w indywidualnych pojemnosciowych i przeptywowych podgrzewaczach elekirycznych
zlokalizowanych przy kohcowych odbiornikach.

W obiekcie projektuje sie wyprowadzenie instalacji do podlewania zieleni oraz uzupetniania
wody w oczku wodnym. Odejscie instalacji do zasilania oczka wodnego oraz zaworu
czerpalnego do podlewania zieleni wyposazy¢ w podlicznik, zawor antyskazeniowy EA oraz
niezoedng armature odcingjgcg. Ponadio podejscie do oczka wodnego nalezy
zabezpieczy¢ w postaci wolnego wyptywu wody wodociggowej (zespdt zabezpieczajgcy
AA — swobodna przerwa powietrzna).
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3.5.2. Kandlizacyjng - sanitarng

Scieki bytowo gospodarcze z budynku bedq odprowadzane do kanalizacji miejskiej
poprzez wtgczenie do istniejgce] terenowej instalacji kanalizacji sanitarnej. W budynku
nalezy wykonac¢ kanalizacje sanitarng podposadzkowqg z rur PVC-U oraz w bruzdach
Sciennych

(zrur np. PVC-HT lub PP). Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacjg gtéwng, wykonane
z PP, zakohczone wywiewkq kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach budynku, a w
czesSci dolnej zaopatrzone w otwdr rewizyjny (czyszczak) umozliwiajgcy przeglgd i
konserwacje instalacji. Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami
norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12054-5. Srednice
podejs¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonac w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie

znormg PN-92/B-01707), przy czym srednice podejs¢ nie mogg by< mniejsze anizeli srednice
wylotéw z przybordéw sanitarnych. Podejscia do poszczegdinych przybordw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w scianach lub posadzkach. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego,
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon.

3.5.3. Elekiryczng

Istniejgcy kabel 4x120 zasilany z pola nr 3 rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 05-0769
nalezy wypig¢ z istniejgcego ztgcza ZK-3 na Scianie budynku Ogrodowa 1, przedtuzy¢
i zakonczy¢ szafkg kablowg SK4 zabudowang w ul. Ogrodowej przy posesji ogrodowa |
(stacja uzdatniania wody). Z pola nr 1 rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 05-0701
nalezy wyprowadzi¢ kabel o przekroju 4x150, ktéry nalezy wprowadzi¢ do projektowanej
szafki kablowej SK4 — w szafce dokonac stosownego podziatu sieci. Istniejgcy kabel 4x35
wyprowadzony z pola nr 1 rozdzielnicy nn stacji nr 05-0701 zasilajgcy obecnie posesje
Ogrodowa 1 nalezy zdemontowac. Catos¢ wymienionych powyzej prac przeprowadzi
ENEA Operator.

W budynku SUW w pomieszczeniu rozdzielni zostanie umieszczona rozdzielnica RG, z ktérej
bedq zasilane:

- nowe wyposazenie technologiczne stacji SUW

- instalacje potrzeb wtasnych, w tym ogrzewanie, wentylacja, oswietlenie, gniazda 230V i
400V

- oSwietlenie zewnetrzne

Rozdzielnica zostanie wyposazona w baterie kondensatordw do kompensaciji mocy biernej.
Obiekt bedzie posiadat réwniez:

- instalacje odgromowq

- instalacje CCTV

- instalacje SSWIN

- instalacje AKPIA

- instalacje fotowoltaiczng

Dodatkowo w sytuacjach awaryjnych, obiekt zasilany bedzie z wykorzystaniem agregatu
prgdotwoérczego znajdujgcego sie obok budynku SUW.

3.5.4. Wentylacyjna (mechaniczna)

Wentylacja pomieszczen socjalnych, na pietrze realizowana bedzie przy uzyciu centrali
wentylacyjne] z odzyskiem ciepta (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna).
Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki i zawory nawiewne, wywiew
analogicznie.
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Wentylacja pomieszczen sanitarnych (pom. gospodarcze, WC) realizowana bedzie jako
wentylacja mechaniczna wyciggowa przy uzyciu wentylatoréw kanatowych. Nawiew
powietrza realizowany bedzie z pomieszczen sgsiednich przez drzwiowe kratki fransferowe.
Wywiew przez wyrzutnie dachowe.

Wentylacja pomieszczeh techniczno-technologicznych realizowana bedzie jako
wentylacja mechaniczna wyciggowa przy uzyciu wentylatoréw dachowych. Nawiew
powietrza realizowany poprzez scienne czerpnie powietrza.

Instalacja wentylacyjna wykonana bedzie z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej,
z uszczelkami, tgczone kielichowo.

3.5.5. Ogrzewanie (elektryczne niecentralne)

Irédtem ciepta w budynku bedq elekiryczne grzejniki konwektorowe w pomieszczeniach
socjalnych i technicznych w ktérych istnieje stabilne i umiarkowane zapotrzebowanie na
ciepto, elektryczne agregaty grzewcze w pom. technologicznych (opcjonalnie) oraz
klimatyzator inwerterowy (z funkcjg grzania) typu ,,split” w pomieszczeniu salki szkoleniowe;.

3.6. Opis elementéw budowlanych

3.6.1. $ciany
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

$ciany konstrukcyjne zewnetrzne - SZ1

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm na osnowie z siatki z wtékna szklanego, cienkowarstwowy
malowany co najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, Swiattotrwaty,
odporny na korozje mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Elewacje w kolorze bieli lub jasnych
odcieni szarosci. Na elewacji frontowej oraz na czesci elewacji bocznej lakierowane ptyty
MDF.

- Masa zbrojeniowa bezcementowa
. dodatkiem wtdkien sztucznych

- Izolacja termiczna
Ocieplenie scian zewnetrznych oraz attyk — wetna mineralna gr. 15cm

- Sciany murowane
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych P+W klasy 15 na zaprawe cieptochtonng T,
zalecana przez producenta bloczkdw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.

Bloczek ceramiczny gr. 25 cm

- klasa wytrzymatosci 10/15

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/m«K

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo - wapienny. Tynki wewnetrzne wykona¢ joko mokre cementowo-
wapienne kat lll. Pokrycie scian wewngtrz farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci.
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$ciana zewnetrzna - S72

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm na osnowie z siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego,
cienkowarstwowy malowany co najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, Swiattotrwaty,
odporny na korozie mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Elewacje w kolorze bieli lub jasnych
odcieni szarosci. Na elewaciji frontowej oraz na czesci elewacji bocznej lakierowane ptyty
MDF.

- Masa zbrojeniowa bezcementowa
Z dodatkiem wtdkien sztucznych

- Izolacja termiczna:
Wetna mineralna gr. 15cm

Izolacja termiczna musi by¢ tak utozona, aby zminimalizowaé mozliwos¢ powstania
mostkdw termicznych.

Wykonawca winien upewnic sie, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe ocieplenia
i izolacji sciany sg ze sobg zgodne, nie wchodzg w interakcje.

- Sciany murowane
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawe cieptochtonng TM, zalecana
przez producenta bloczkdw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.

Bloczek ceramiczny gr. 25 cm

- klasa wytrzymatosci 15

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,95 W/mK

- Izolacja termiczna
Wetna mineralna gr. 15cm

- Masa zbrojeniowa bezcementowa
Z dodatkiem wtdkien sztucznych

- Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

- Warstwa wykonczeniowa
Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel, jasne odcienie szarosci

- Izolacja przeciwwodna
Pokrycie membrang z syntetycznym kauczukiem NRO w systemie mocowania
mechanicznego, kolor szary.

Sciana fundamentowa -SF1

- Izolacja przeciwwodna

Do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do poziomu £0,00 wykohczenie tynk
zywiczny zewnetrzny, kolor wg rysunku elewacii
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- Warstwa zbrojeniowa
Wykonana na bezcementowe] masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z wtdkna
szklanego oraz dodatkowo siatki z wtdkna szklanego o masie powierzchni >165g/m?

- Izolacja termiczna
Styropian XPS gr. 15cm

- Hydroizolacja
2 warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej

- Sciany murowane
Bloczek betonowy Mé 38x24x12cm

-Hydroizolacja
2 warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej

$ciana fundamentowa - SF2
- Hydroizolacja
2 warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej

- Sciany murowane
Bloczek betonowy Mé 38x24x12cm

- Hydroizolacja
2 warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej

$ciana wewnetrzna - SW1

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5cm.

Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci.

- Sciany murowane
Sciany murowane z pustakédw ceramicznych na zaprawe cieptochtonng TM, zalecana
przez producenta bloczkédw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.

Bloczek ceramiczny gr. 25 cm

- klasa wytrzymatosci 15

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/mK

- Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5cm
Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci

$ciana wewnetrzna - SW2

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5 cm

Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci.

-Sciany murowane
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Sciany murowane z pustakédw ceramicznych na zaprawe cieptochtonng TM, zalecana
przez producenta bloczkbw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.

Bloczek ceramiczny gr. 11,5 cm

- klasa wytrzymatosci 10

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/mK

- Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5cm
Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci.

3.6.2. Dachy / stropodachy
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Stropodach - D1

- Warstwa wykonczeniowa

Pokrycie membrang z syntetycznym kauczukiem NRO w systemie mocowania
mechanicznego, kolor szary

- Izolacja termiczna
Wetna mineralna NRO gr. 25cm.
Wykonanie kontrspadkdw z ksztattek gr. 0 — 33 cm

- Paro - izolacja
Folia PE gr. 0,3mm

- Warstwa wykonczeniowa
Ptyty strunobetonowe gr. 20cm wg projektu konstrukciji
Pokryte tynkiem cementowo —wapiennym gr. 1,5cm

3.6.3. Posadzki
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Posadzka na parterze - P1
- Warstwa wykonczeniowa
Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr. 1,5cm

- Izolacja przeciwwilgociowa
Folia w ptynie

- Beton
Posadzka betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowqg @4,5mm, gr. 15cm

- Warstwa poslizgowa
Folia PE gr. 0,3mm

- Izolacja termiczna
Styropian EPS 200 gr. 10cm

- Izolacja przeciwwilgociowa
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Folia polietylenowa gr. 0,3mm wywinieta na naroznikach.

- Chudy beton C8/10 gr.10cm

-Podsypka
Piasek zageszczony min. gr.30cm, stopien zageszczenia 1s20,97

Strop na pietrze - P2
- Warstwa wykonczeniowa
Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr. 1,5cm

- Jastrych cementowy gr. 5 cm

-Warstwa poslizgowa
Folia PE gr. 0,3 mm

- [zolacja termiczna
Styropian EPS 100 —gr. 10 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa
Folia polietylenowa gr. 0,3 mm wywinieta w naroznikach

- Warstwa wykonczeniowa
Ptyty strunobetonowe gr. 20 cm wg projektu konstrukciji
Pokryte tynkiem cementowo -wapiennym gr. 1,5cm

Opaska wokoét budynku - P3
- Warstwa wykonczeniowa
Kostka brukowa betonowa, kolor szary

- Podsypka
Cementowo - piaskowa gr. 5cm

- Podbudowa
Chudy beton C8/10 gr. 15cm

-Warstwa odcinajgca
Piasek gr. 10cm

- Grunt rodzimy

3.6.4. Slusarka i stolarka

Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Charakterystyka zakupionej stolarki
nie powinna odbiega¢ od charakterystyki poszczegdlnych elementdéw opisanych
w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Parametry i wyposazenie wg zestawien. Skrzydto
lakierowane w zadanym kolorze. Zawiasy i okucia wedtug standarddw producenta. Klamki
wedtug projektu indywidualnego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic do
akceptacji rysunki warsztatowe pokazujgce m.in. detale osadzenia drzwi w otworach,
precyzujgce lokalizacje oscieznicy w stosunku do elementdéw wykonczeniowych $cian,
podtdg. Uzgodni¢ detale mocowan oscieznic.
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Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Drzwi zewnetrzne — typowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wedtug wybranego
projektu  (wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi  zewnetrznych  Umax<1,3).
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢ drzwi z kratg nawiewng lub tuleje o przekroju =
0,022m?2. Drzwi koloru antracytowego ( odcien szarosci).

Drzwi wewnetrzne — rozwierane.

Okna - stosowac okna PCV wg technologii wybranej firmy, kolor dostosowany do koloru
elewacji. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce
wymagania wentylacji pomieszczeh przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracji (w I, 11, Il
strefie klimatycznej Umaxdla okien< 1,4). Okna koloru anfracytowego (odcien szarosci).

Uwaga! : przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy
sprawdzi¢ na budowiel

3.6.5. Drabiny

Dojscie na dach budynku za pomocg drabin ze stali ocynkowanej z koszem ochronnym.
Drabiny zgodne z polskimi normami i przepisami BHP. Lokalizacja zgodnie z rysunkami rzutéw
i elewaciji budynku.

3.6.6. Lawy fundamentowe

- Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma tawy fundamentowej — 2x papa termozgrzewalna. Na
lepiku na gorgco.

Izolacja pionowa tawy fundamentowej wraz ze $ciang fundamentowqg do potgczenia z
izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z polistyrenu ekstrudowanego XPS - lepik
asfaltowy naktadany na gorgco lub dysperbit.

3.6.7. Obrébka blacharska

Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komindéw, attyk, narozy budynku, bram. Zastosowac
obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
Kolorystyka — odcienie szarosci.

3.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dotyczy budowy budynku technicznego i rozbudowy infrastruktury technicznej. Budowa
projektowana jest w oparciu o wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 poz. 1065 tekst jednolity). Inwestycja zawiera obiekty technologiczne nie bedqgce

budynkami.

1) Powierzchnia dziatki 2953,34 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 273,24 m?2
Powierzchnia zabudowy catosci 568,47 m?
Powierzchnia uzytkowa 329,17 m2
llo§¢ kondygnagji 2
Maksymalna wysoko$¢ 7,90 (niski) m

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz:
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3)

4)

5)

6)

7)

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany (stacja uzdatniania wody) do
kategorii PM jako produkcyjno-magazynowy. W budynku nie przewiduje sie statego
pobytu pracownikéw oraz pomieszczen dla ponad 50 osdb.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych.
Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umyslinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

- umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzgdzeh elektrycznych,

— pozostawienie wtgczonych urzgdzen elekirycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciqgtej,

— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych sie i ulegajgcych samozapaleniu. W obiekcie nie przewiduje sie
wystepowania materiatdow palnych.

W budynku zastosowano ogrzewanie elekiryczne.

Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

1 strefa pozarowa pomieszczenia stacji uzdatniania wody na parterze oraz na
| pietrze zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2
0 tgcznej powierzchni 315 m2.

2 strefa pozarowa pomieszczenie rozdzielnie elekirycznej na parterze zakwalifikowane do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 o tgcznej powierzchni 10,5
m?2,

Budynek zostanie wykonany w klasie D odpornosci pozarowej. Dla obiektéw wykonanych
w klasie D odpornosci pozarowej stawia sie nastepujace wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej elementdw. Elementy obiektu wykonane jako nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO):

- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu (-),

- strop REI 30,

- §ciana zewnetrzna El 30, z oknami w klasie El 30 w pasie miedzy kondygnacyjnym
o wysokosci 0,8m

- Ssciana wewnefrzna ElI 15 dla $cian stanowigcych obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych

- przekrycie dachu (-).

Projektuje sie strop oraz sciane oddzielenia w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej El 30, elementy te oddzielajg pom. rozdzielni
elektrycznej od pozostatej czesci budynku.
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8)

9)

Laprojektowano pasy o szerokosSci 2m wykonane z materiatdw niepalnych na $cianie
zewnetfrznej przy pom. rozdzielni w klasie odpornosci ogniowej EI 60, z drzwiami
prowadzgcymi do magazynku 1/4 w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujgcych:

Projektowany budynek stacji uzdatnia wody znajduje sie w odlegtosci co najmniej 4m od
granicy dziatki oraz co najmniej 8m od sgsiednich budynkow.

Projektowany budynek kontenerowy tymczasowej stacji uzdatniania wody zlokalizowany
co najmniej 4m od granicy dziatki. Budynek remizy OSP ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 zblizony jest na odlegtos¢ ponizej
8m do kontenerowego budynku tymczasowej stacji uzdatniania wody.

Projektowane zbiorniki retencyjne zlokalizowany w odlegtos$ci mniejszej niz 8m od budynku
remizy OSP (budynek remizy ze §ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 60).

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub uratowania ich w inny sposdb.

Parter

Ewakuacja z parteru odbywa sie na zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
na drogi komunikacji ogdlnej, a nastepnie na zewngtrz budynku lub do odrebnej strefy
POZArowe;.

Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego wynoszgcej 100 m,
szerokosci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w strefie PM wynoszgcej 60 m w tym nie wiecej niz20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Nie przekroczono dopuszczalnej szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
wynoszgcej co najmniej 1,4 m (1,2m dla drog ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie
wiecej niz 20 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogq
po ich catkowitym otwarciu zmniejszac wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Zapewniono
drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szeroko$ci co najmnigj 1,2 m(kierunek
otwierania drzwi na zewngtrz). Dla drzwi dwuskrzydtowych szerokos$¢ skrzydta
nieblokowanego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Pietro

Ewakuacja z pietra odbywa sie na zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
na drogi komunikacji ogdlnej na poziom parteru, a nastepnie na zewnatrz budynku lub do
odrebnej strefy pozarowej. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci przejscia
ewakuacyjnego wynoszgcej 100 m, szerokosci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono
dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie PM wynoszgcej 60 m w tym nie
wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Nie przekroczono dopuszczalnej
szerokosS¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynoszgcej co najmniej 1,4 m (1,2m dla drég
ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych
wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogqg po ich catkowitym otwarciu zmnigjszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Zapewniono drzwi z klatki schodowej na zewnatrz
budynku o szeroko$ci co najmnigj 1,2 m(kierunek otwierania drzwi na zewngtrz). Dla drzwi
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego nie moze by& mniejsza niz 0,9 m.
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10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;.

Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu

Przedmiotowq inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Przycisk przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu nalezy zlokalizowac przy gtobwnym wejsciu
do budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie dla poszczegdlnych
urzgdzen w budynku za wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych.

11) Dobdr urzadzeh przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych
Z przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowq charakterystykg tych urzgdzen.

Instalacja elekiryczna.

Dla urzgdzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu i jezeli wynika to z innych uwarunkowan réwniez z awaryjnego zrédta prgdu.
Instalacja elektryczna
w budynku zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowq zgodnie z przepisami Polskich
Norm.

Instalacja fotowoltaiczna

Na budynku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 22 kW.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie uruchamia¢ kontrolne odtgczenie napiecia po
stronie DC falownika. Obiekt zostanie oznakowany zgodnie z normqg PN-EN 60364-7-712. Przy
przeciwpozarowym wytgczniku prgdu po stronie DC zawarcie informacji: ,,Uzycie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie pozbawia napiecia na ogniwach
fotowoltaicznych” oraz ,,uzycie wody grozi porazeniem”

12) Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 300
m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegdlnosci:

- przy wejsciu do budynku,

— przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz,

— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

— do gasénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmnigj 1 m,

— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrodet ciepta.

13) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Dla omawianego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewniono dostep do
projektowanego budynku poprzez zjozd drogi lokalnej na utwardzony plac na terenie
inwestycji.
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Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s z hydrantu DN 80. Hydrant zlokalizowany w odlegtosci od 5m do 75m od
§cian chronionego budynku.
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