
 2    Rzędna: 108.40 m n.p.m.   Data: 2022-02-02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: EMCI700

Rejon: ul. Usługowa

Miejscowość: Leszno

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: MPWiK Sp. z o.o.w Lesznie

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 106.80 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 4    Rzędna: 108.85 m n.p.m.   Data: 2022-02-02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: EMCI700

Rejon: ul. Usługowa

Miejscowość: Leszno

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: MPWiK Sp. z o.o.w Lesznie

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 108.35 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 6    Rzędna: 109.21 m n.p.m.   Data: 2022-02-02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: EMCI700

Rejon: ul. Usługowa

Miejscowość: Leszno

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: MPWiK Sp. z o.o.w Lesznie

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 109.10 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


