
IA

IIIA

IIIB

IIA1

Nasyp niekontrolowany

Piasek średnioziarnisty

Glina

m n.p.m.

Skala

1:
500
75

6

65.0m

3

m n.p.m.

109.21

nN
108.51

G /IL=0.2
107.91

G /IL=0.25
107.21

G /IL=0.05

108.35

nN108.05

Ps /ID=0.62107.65

G /IL=0.15

106.75

G /IL=0.15
106.15

G /IL=0.25105.85

G /IL=0.15

2.5 ~~

6
109.21

Gł. 4.0

3
108.35

Gł. 4.0

Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz
Poznańska 12, 62-006 Kobylnica

Zał.Nr

5.1

Opinia geotechniczna określającą warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ciągu ul. Usługowej w miejscowości Wilkowice (gm. Lipno)

Przekrój geotechniczny
I - I

Skala

1:
500

75

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2022-02-15 Książkiewicz W.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

104

105

106

107

108

109

110

111

104

105

106

107

108

109

110

111



Nasyp niekontrolowany

Piasek średnioziarnisty

Glina

IA

IIIA

IIIB

IIA1

IIA1

IIA2

m n.p.m.

Skala

1:
500
75

5

70.8m

2

m n.p.m.

109.10

nN
108.50

Ps /ID=0.62108.30

G /IL=0.25
107.60

Ps /ID=0.64
107.00

G /IL=0.05

1.4
1.5

108.40

nN108.10

Ps /ID=0.62
107.60

G /IL=0.15
106.90

G /IL=0.15

105.70

Ps /ID=0.69

2.6
2.7

5
109.10

Gł. 4.0

2
108.40

Gł. 4.0

Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz
Poznańska 12, 62-006 Kobylnica

Zał.Nr

5.2

Opinia geotechniczna określającą warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ciągu ul. Usługowej w miejscowości Wilkowice (gm. Lipno)

Przekrój geotechniczny
II - II

Skala

1:
500

75

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2022-02-15 Książkiewicz W.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

104

105

106

107

108

109

110

111

104

105

106

107

108

109

110

111



Nasyp niekontrolowany

Piasek średnioziarnisty

Glina

IA

IIA1

IIA2

IIIA

IIIA
IIIB

m n.p.m.

Skala

1:
1000

75

1

131.0m

2

61.1m

3

48.0m

4

m n.p.m.

106.80

nN106.40

Ps /ID=0.62

105.50

Ps /ID=0.64
104.80

Ps /ID=0.69

103.20

G /IL=0.2

1.5

108.40

nN108.10

Ps /ID=0.62
107.60

G /IL=0.15
106.90

G /IL=0.15

105.70

Ps /ID=0.69

2.6
2.7

108.35

nN108.05

Ps /ID=0.62107.65

G /IL=0.15

106.75

G /IL=0.15
106.15

G /IL=0.25105.85

G /IL=0.15

2.5 ~~

108.85

nN
108.25

G /IL=0.25

106.95

G /IL=0.1
106.15

G /IL=0.15

1
106.80

Gł. 4.0

2
108.40

Gł. 4.0

3
108.35

Gł. 4.0

4
108.85

Gł. 4.0

Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz
Poznańska 12, 62-006 Kobylnica

Zał.Nr

5.3

Opinia geotechniczna określającą warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ciągu ul. Usługowej w miejscowości Wilkowice (gm. Lipno)

Przekrój geotechniczny
III - III

Skala

1:
1000

75

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2022-02-15 Książkiewicz W.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112


