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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H82-K2Z-NTC *

Pani Maria Sacha o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6556/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Leszno, marzec 2022r.
mgr inz. MARIA SACHA
ul. KORFANTEGO 6
64-100 LESZNO
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
F.Chopina w Lesznie (dz. o nr ewid. 516/1)" sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.



Il.  CczESC OPISOWA

1. OKRESLENIE | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje:
e projekt sieci wodociggowej w ul. F.Chopina w Lesznie, od istniejacej w ul. Chopina na dz.598/2
sieci wodociggowej PVC @110 do korica dziatki 516/1.
e projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. F.Chopina w Lesznie, od istniejacej w ul. Chopina
na dz.598/2 studzienki kanalizacji sanitarnej SO do konca dziatki 516/1- do studni S3.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o w ul. Chopina istniejg sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, gazowa i energetyczna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane

Nowoprojektowana sie¢ PE o Srednicy @110mm witgczona zostanie do istniejacej w ul. F.Chopina na dz.
598/2 sieci wodociggowej PVC 2110mm - wezet W1. Sie¢ poprowadzona bedzie wzdtuz pasa drogowego
do konca dziatki 516/1 — wezet W4, i zakonczona hydrantem nadziemnym HP2.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV o $rednicy 8200mm, wtgczona zostanie do istniejgcej
w ul. Chopinastudni kanalizacyjnej SO.

Sie¢ poprowadzona bedzie od studni SO w pasie drogowym ul. Chopina do wysokosci dziatki 523/1
do studni S3 .

b) sposob odprowadzania $ciekdw — nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

)

¢) uktad komunikacyjny — nie dotyczy
)
)

e) parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE100 @110mm L=1419m
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE100 290mm L=22m
LICZBA HYDRANTOW NADZIEMNYCH PROJEKTOWANYCH DN80 2 szt.
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=139,8m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1000 3 szt.



Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100, SDR 17 — PN 10
o $rednicach nominalnych 110mm i 90mm, rury PE tgczone przez zgrzewanie, w weztach potgczenia
kotierzowe, hydranty p.poz. nadziemne dn80.

Sie¢ sanitarng projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o srednicy nominalnej dn200, Sciance
z litego materiatu i sztywnosci 8 kN/m2. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o Srednicy @1000mm;
zamontowaé studnie z betonu(B45) lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowg kinetg
(stanowigce monolit), potaczenia elementéw studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢ wyposazona
w stopnie witazowe Zeliwne, zamontowane fabrycznie. Na zwieficzeniu studni zamontowa¢ wtazy Zeliwne
typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym (B45) oraz pierscieniem zabezpieczajacym prefabrykowanym

betonowym.

f) uksztalttowanie terenu i ukiad zieleni — po robotach budowlanych teren odtworzy¢ zgodnie

z uzgodnieniami Urzedu Miasta Leszna

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI - nie dotyczy

5. INFORMACJE | DANE:
a) rodzaj ograniczen lub zakazédw w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z aktéw prawa
miejscoweqo
Sieci zaprojektowano na obszarze, objetym Planem Miejscowym nr 89.
Uchwata Nr XXXV/448/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej,

RzemiesIniczej, Fryderyka Chopina i granic miasta Leszna (Dz. U. Woj. Wikp. z 18.02.2021 r. poz. 1503)

b) czy zamierzenie budowlane jest lokalizowane na terenie objetym ochrong konserwatorska

uzyskano uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie;

planowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego Leszno-Zaborowo stan. 1 AZP 65-24/12, ujetej w planie zagospodarowania
Przestrzennego Rady Miejskiej Leszna, Uchwata nr XXXV/448/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. W zwigzku
z powyzszym, w trakcie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢

badania archeologiczne.



¢) czy zamierzenie budowlane jest lokalizowane w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

6. DANE, DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona jest w 2 hydranty nadziemne dn80 o wydatku 10 dm?/s.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

e nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 po0z.690),
z uwzglednieniem kolejnych zmian i zmian wprowadzonych z dania 17 lipca 1015r. i z dnia 8 kwietnia
2019r. oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462)§13a pkt. 2 :

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha



