Miejskie Przedsiebiorstwo
WODOCI&GI Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

LESZCZYNS KI E 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 16 lutego 2022r.

INW-R /105 /2022

,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w siggaczu

ul. Fryderyka Chopina o nr ewid. 516/1 w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,

ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow dofz dziatek budowlanych, usytuowanych wzdtuz

siegacza ul. F. Chopina o nr ewid. 516/1 w Lesznie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w ww. drodze.

Nowoprojektowang sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac od istniejacej w drodze o nr ewid. 598/2 sieci

wodociggowej PVC DN 110 mm, nastgpnie sie¢ poprowadzi¢ wzdiuz drogi o nr ewid. 516/1. Natomiast sie¢

kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejacej w drodze o nr ewid. 598/2 sieci kanalizacji sanitarnej

PVC DN 200 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ w ww. drodze o nr ewid. 516/1, az do jej korica.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami projektowymi:
sie¢ wodociggowg wykonac z rur PVC lub PE PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

sie¢ wodociggowa w drodze o nr ewid. 516/1 nalezy zaprojektowac od istniejacego na sieci wodociggowej
w drodze o nr ewid. 598/2 tréjnika zeliwnego DN 100/100 (zgodnie z zaznaczeniem na zatgczniku nr 1),
w wezle wodociggowym w drodze o nr ewid. 516/1, na nowoprojektowanej sieci nalezy zamontowac
zasuwe odcinajaca,

na trasie projektowanej sieci oraz na jej koncu nalezy zamontowa¢ hydranty p.poz z zasuwami
odcinajacymi, fgczac je z siecig za pomoca trojnikow,

doktadng lokalizacje zasuw i hydrantéw nalezy ustalic w MPWIK w Lesznie,

skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczy¢ pierscieniami
zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

w weztach sieci zaprojektowaé potgczenia kolnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar

(schematy weztow zamiesci¢ w projekcie).
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami

projektowymi:

« sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur z PVC o srednicy min. @ 200 mm, $ciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,

« nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej do istniejacej w drodze o nr ewid. 598/2 na sieci
kanalizacji sanitarnej studni kanalizacyjnej o rzednej dna 84,23 m n.p.m., ktérej kineta przygotowana
jest pod wigczenie kanatu o srednicy DN 200 mm,

s na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

« studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plytg pokrywowa
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

« studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym oraz zabezpieczyc
pierécieniem zabezpieczajacym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych),

e kinety projektowanych studni kanalizacyjnych, nalezy przygotowa¢ pod wigczenie przylgczy

kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdfuz omawianego odcinka sieci.

Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie technicznym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekcii
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociagowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaltek zastosowanych
do ww. czynnos$ci, a takze plan zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wod-kan. nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte
w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa:
www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 16.02.2024r.

Uszczegotowienie warunkow projektowych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt techniczny sieci wodociggowej wraz z planem zagospodarowania terenu
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ protokdt z narady

koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczeqolnymi branzami.

Z powazaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Dziatu Inw, stycji

Katarzyna éhgvska
Zataczniki:

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. F. Chopina tj. drodze o nr ewid. 598/2 w Lesznie. Podane
rzedne na szkicu sa rzednymi przed zamiang uktadu wysokoéciowego.
2. Zdjecie kinety studni na sieci kan,san. w ul. F. Chopina - drodze o nr ewid. 598/2 w Lesznie.
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