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Zakres rob6t sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:
1. Roboty przygotowawcze

szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci o przystapieniu do robét

zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie o przystapieniu do robot
wyznaczenie trasy sieci

wykonanie drég dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur

zwiezienie rur na plac budowy

Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem si¢ ziemi

odbior techniczny wykopow

wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow

wykonanie podioza pod rury

odbidr techniczny podioza

montaz rur

wykonanie obsypki

odbior techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem robét

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow
zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich
zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych elektroenergetycznych
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

.............!\3

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:
o przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
e przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sig szczeg6towo z dokumentacjg budowlana, zwracajac uwage na warunki wydane
w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
o catoSC prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
e przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia
sprzetu, itp.
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
e w trakcie wykonywania robét nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace rob6t ziemnych i pracy w wykopach, a przede
wszystkim:
zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych
ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych
zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa inwentaryzacja geodezyjna pofozonych

sieci
e bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami
o stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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