OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz nawierzchni z
elementéw betonowych chodnika i zjazdéw do poses;ji na ulicy 21 Pazdziernika w Lesznie.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr 1/3, 122, 126, 121/4 w miejscowosci Leszno — ulica 21
Pazdziernika.

Projektowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym w obrebie zabudowy mieszkaniowej
wolnostojgcej. Przebudowa odcinka ulicy 21 Pazdziernika polega¢ bedzie na wymianie istniejgce;j
zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
wymianie zniszczonych elementéw betonowych na chodnika i zjazdach wraz z nowymi kraweznikami
betonowymi.

Przedmiot opracowania - zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielem i zarzadca terenu tj.
Miasto Leszno.

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na przebudowe nawierzchni jezdni opracowano na podstawie zlecenia - umowy z Inwestorem #tj.

Miasto Leszno ul. Karasia 15, 64-100 Leszno w oparciu o nastepujgce materiaty :

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , tekst jednolity DU Poz.124 z dnia 29.01.2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéow dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr
220 pod pozycja 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku z pdzniejszymi zmianami

- Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500 oraz pomiary wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia z Miejskim Zarzgdem Drog w Lesznie.

3/ STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- Istniejgcy ciag komunikacji samochodowo — pieszej w obrebie budynkéw mieszkalnych. Catos¢
odcinka ulicy podlegajgca przebudowie posiada nawierzchnie bitumiczng a na czesci chodnika
wystepujg elementy betonowe. Istniejgca nawierzchnia jest zniszczona z licznymi nieréwnos$ciami.

- W terenie objetym przebudowg wystepuje oswietlenie kidre nie podlega przebudowie.



INFORMACJE OGOLNE DO OPRACOWANIA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO
3.1 Stan podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan wiasnych oraz odkrywek stwierdzono w wystepowanie pod
warstwa jezdni o gr. 8 -12 cm warstwy ttucznia o zmiennej grubosci 15 — 25 cm. Na czes$ci chodnikowe;j
wystepuje piasek a pod nim warstwa gliny piaszczystej wymieszanej z piaskiem gliniastym.
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoze kwalifikuje sie do kat. G2 o dobrych warunkach
gruntowych.
3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na tym etapie projektowania nie wystepujg urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi
obiektami budowlanymi.
3.3 Sposéb odprowadzania i oczyszczania sciekow
W tym opracowaniu projektowym nie wystepuja Scieki bytowe. Odprowadzanie wod opadowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej . Podczyszczanie nastepuje w osadnikach wpustéw betonowych i
studni rewizyjne;.
3.4 Uktad komunikacyjny
Projektowany do przebudowy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. Szerokosci istniejacych
gtéwnych ciggéw jezdnych bez zmian. Nastepuje wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej na
nowa a na chodnikach wymiana nawierzchni z elementéw betonowych na nawierzchnig z kostki
betonowe;j.
3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Projektowany do przebudowy uktad komunikacyjny jest drogg publiczng o charakterze drogi gminne;j
klasy D . Dostep do zewnetrznego uktadu komunikacyjnego poprzez skrzyzowanie proste z ulicg
Grunwaldzka.
3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W tym opracowaniu projektowym nie projektuje sie przebudowy urzadzen uzbrojenia podziemnego —
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej . Projektuje sie nowe przykanaliki z rur PVC o $rednicy 160 mm o
SN>8 kN/m. Szczegdty rozwigzan przedstawiono na rys. nr 2.
3.7 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
W tym opracowaniu projektowym uksztattowanie terenu zostaje zachowane jako nawigzanie do
uksztattowania istniejgcego. Wyodrebnia sie w opracowaniu projektowym jezdnie, chodniki. Tereny zielone
bez zmian . Powierzchnia istniejgcych terenéw zielonych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.
3.8 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane,

W tym opracowaniu projektowym obowigzuje plan miejscowy MPZP nr 55 uchwalony przez Rade Miejska
Leszna.

Uchwata Nr XV1/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla ,Nowego Miasta”, osiedla
»Grunwald” i ul. Ogrody w Lesznie (Dz. U. Woj. WIkp. z 20.03.2012 r. poz. 1455)

Opracowanie projektowe jest zgodne z zatozenia MPZP.



3.9 Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz zamierzenie
budowlane nie jest objete ochrong konserwatorskg

3.10 Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

3.11 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane obiekty budowlane — drogowe nie stanowig zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa znacznie poprawia stan higieny i Srodowiska naturalnego
eliminujgc zapylenie drogi oraz hatas od poruszajgcych sie pojazdéw.

3.12 Informacja - dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana przebudowa drogi zapewnia minimalne szerokosci drog pozarowych jak i przejezdnos¢ tych
drég dla pojazdéw strazy pozarnej i innych jednostek ratownictwa.

3.13 inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana przebudowa ma charakter przebudowy prostej, nieskomplikowanej technicznie i nie wymaga
dodatkowych badan labolatoryjno — technicznych potwierdzajacych sposéb jej zaprojektowania

3.14 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana do
realizacji

4/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie z kostki betonowej.
Projektuje si¢ wymiang istniejacej nawierzchni chodnika z ptytek betonowych i nawierzchni z betonu
asfaltowego na nawierzchnie z kostki betonowe;.

4.1. Nawierzchnie projektuje si¢ nastepujaco :

Niwelete nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni w bramach
budynkéw posesji przylegtych do jezdni z zachowaniem spadkéw poprzecznych i podiuznych ,
umozliwiajgcych prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni 2,00 - jednostronny .

Podstawowe parametry projektowe:

- droga wewnetrzna - klasy ,,D”
- obcigzenie ruchem -KR 2

- podstawowa szerokos¢ chodnika -1,50 m

- szerokos¢ jezdni istniejaca -50-520m



- spadek poprzeczny nawierzchni - 2,00 % - jednostronny
- podioze - grunty G 2, istniejgca podbudowa z kruszywa
- odwodnienie - powierzchniowo w do projektowanego scieku z kostki i dalej

istniejacej kanalizacji deszczowej

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
4.1. Przebudowe jezdni i chodnika w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujgco :
- szerokos¢ chodnika — 1,20 - 1,50 m
- podstawowa szeroko$¢ jezdni - zmienna bez zmian w stosunku do stanu istniejacego 5,2 — 5,4 m

Szczegoty na Rys. planu zagospodarowania terenu - Rys. nr 2

4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKA
Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni oraz do rzednych
terenu z zachowaniem spadkéw podtuznych , umozliwiajgcych prawidtowe odwodnienie korpusu
drogowego.
Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2,00 %.
4.2.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa gr. 8 cm ,Holland” w kolorze szarym;
- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm
- warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
15 cm
- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane
4.2.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S na ruch KR 3-4 —gr. 5 cm
- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,5 kg/1m2
- warstwa wyréwnujgca z betonu asfaltowego AC11W — $rednia grubos$¢ 3 cm
- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,5 kg/1m2
- istniejgce podtoze — jezdnia bitumiczna sfrezowana do profilu na gt. 5- 7 cm
4.2.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji :
- kostka betonowa gr. 8 cm ,Holland” w kolorze szarym — gr. 8 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C6/9 — gr. warstwy 18 cm
- warstwa wyrdéwnujgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
Srednio 5 cm
- istniejace podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane
4.2.4 Sciek z kostki betonowej
a) Sciek z kostki :

- kostka betonowa 8*10*20 na tawie z betonu B 15 w ilo$ci 0,12 m3/m



4.2.5 Obramowanie nawierzchni i chodnika
a) obramowanie chodnika :

- obrzeza betonowe o wymiarach 8*30*100 na fawie z betonu B 15 w ilosci 0,06 m3/m
b) obramowanie jezdni:

- kraweznik betonowy 15*22*100 oraz 15*30*100 na fawie z betonu B 15 w ilosci 0,12 m3/m
5. ODWODNIENIE
Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni projektuje sie odprowadzi¢ poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do istniejgcych i projektowanych wpustéw ulicznych zlokalizowanych w jezdni
.Wpusty nalezy podtgczy¢ do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej .
6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
W opracowaniu projektowym nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie terenu.
7. PROJEKTOWANA ZIELEN
Wzdtuz paséw zieleni miedzy chodnikiem a jezdnig projektuje sie teren humusowany i obsiany trawa.
Zakres nowych terendw zieleni przedstawiono na rys. nr 2 plan zagospodarowania terenu.
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Powierzchnia zagospodarowania dziatki - dzietek wynosi:

BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia projektowana zagospodarowania dziatek nr 1/3, 122, 126, 121/4 wynosi:
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej chodniki — zjazdy — 531 m2

- nawierzchnia jezdni betonu asfaltowego — 1823 m2

- obrzeze betonowe 8*30*100 — 22 m

- kraweznik betonowy 15*30*100 oraz 15*22*100— 675 m

Powierzchnia dzialek objetych opracowanie : dziatka nr 1/3 — 135 m2, dziatka nr 122 — 1799 m2
dziatka 126 — 5374 m2, dziatka 121/4 — 3188 m2

Lacznie powierzchnia dziatek objetych opracowaniem — 10496 m2 w tym:

- powierzchnia zabudowy, budynki, budowle — 0 m2,

- powierzchnia drég utwardzonych, chodnikéw — 9596 m2,

- powierzchnia zieleni zagospodarowanej — 920 m2 ,

Whnioski: nowe utwardzenia drég i chodnikéw w zakresie ich przebudowy sg powierzchniowo
zbiezne ze stanem istniejacym zagospodarowania przestrzennego- utwardzenia jezdni masa
bitumiczng oraz chodnikéw kostkg betonowg.

Projektuje sie wymiane nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie z kostki betonowej na
istniejacej powierzchni drogi z masy bitumicznej.

Zagospodarowanie dzialek jest zgodne z wymagania MPZP.



9. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatek 1/3, 122, 126, 121/4 poprzez wymiane nawierzchni jezdni nie
tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych budynkoéw i
lokali publicznych oraz zaktadow pracy. Projektowana przebudowa nawierzchni nie zalicza sige do inwestyc;ji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach

dziatek na ktorych inwestycja jest projektowana do realizaciji.



INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania:

Adres Obiektu:

Nazwa Inwestora:

Adres Inwestora:

Opracowat:

Przebudowa odcinka ulicy 21 Pazdziernika w
Lesznie

Leszno, w obrebie
ulicy 21 Pazdziernika,
dz. nr 1/3, 122, 126, 121/4

Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64 - 100 Leszno

Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64 - 100 Leszno

mgr inz. Wiestaw Furmaniak
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INFORMACJA BIOZ

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji projektu budowlanego dla zadania
~Przebudowa odcinka ulicy 21 Pazdziernika w Lesznie "

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie wtascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich uzbrojenia
- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne — wykopy i nasypy pod nawierzchnie jezdni

- ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- ulozenie kostki betonowej gr. 8 cm

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robdt drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego i
naziemnego — linie energetyczne, wodociag, sieci kanalizacyjne

- w bezposrednim obrebie robét wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwraca¢ uwage w
trakcie prowadzenia robot z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- uzbrojenie nad i podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociag, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan wtascicieli i stuzb nadzorujgcych
te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowie
- zagrozenie zerwania sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
oraz wodno-kanalizacyjnych
- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie
- zagrozenie obsuniecia sie wykopow pod kanalizacje deszczowg
- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podtoza
- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
- zagrozenie od sprzetu watujgcego i wibrujgcego

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczacy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot istniejgcego
niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy za i wytadunku materiatéw - sktadowanie i ich roztadunek

- instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych z kostki betonowej i ptyt betonowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikéw

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykonac projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

- zuwagi na gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego zabrania sie uzywania walcy wibracyjnych lub innego
ciezkiego sprzetu wibracyjnego
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg robo6t bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robot przekopami
prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- sprzet pracujgcy dostosowac do uzbrojenia podziemnego tak by go nie uszkodzic¢

Projektant:



