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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej w miejscowo$ci Gérka Duchowna
(wzdtuz posesji nr 53-53B oraz 54A-54L).

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informujemy,
ze w zwigzku z planowang przez Starostwo Powiatowe w Lesznie przebudowg nawierzchni drogi w miejscowos$ci
Gorka Duchowna (na odcinku od skrzyzowania w obrebie posesji nr 53-54e-25 w kierunku miejscowosci
Targowisko) oraz z uwagi na zasilanie posesji nr 53-53B oraz 54E-54H siecig wodociggowg o matej $rednicy oraz
wspdlnym przewodem wodociggowym @ 32 mm, wymagana jest budowa nowej sieci wodociggowej o wigkszej
$rednicy w celu uregulowania gospodarki wodnej na omawianych posesjach.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej wzdiuz posesji nr 53-53B oraz 54E-54L nalezy
zaprojektowa¢ od istniejacej w obrebie omawianego skrzyzowania sieci wodociggowej @ 80 mm (a.c.)
do wysokosci posesiji nr 54L.

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy przepig¢ wszystkie istniejgce przylacza wodociggowe
do poses;ji usytuowanych wzdtuz omawianego odcinka sieci, oraz przebudowac¢ do granicy posesji te przytgcza,
ktore wykonane sg z materiatéw innych niz PE. W przypadku przytgczy wspélnych na dwie lub wigcej posesje,
przytacza wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ oddzielne do kazdej z przedmiotowych posesji.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur PVC lub PE PN 10 o $rednicy @ 160 mm,

e na trasie projektowanej sieci oraz na jej konicu nalezy zamontowa¢ hydranty p.poz z zasuwami
odcinajgcymi, aczac je z siecig za pomocg trojnikow,

e w wezle wodociggowym, na nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ zasuwe
odcinajgca,

o dokiadng lokalizacje zasuwy i hydrantéw p.poz. nalezy ustali¢ w MPWiK w Lesznie,

e skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczy¢ pierscieniami

zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,
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o w weztach sieci zaprojektowac potgczenia kotnierzowe oraz stosowac¢ armature klasy Hawle, AVK,
Jafar (schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie),

e nowoprojektowane przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE o $rednicy min. @ 40 mm.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamie$ci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekciji
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaitek zastosowanych do

w/w czynno$ci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte
w opracowaniu pt. ,,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyigczy i urzagdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWIiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa:

www.mpwik-leszno.pl — zakladka Ustugi dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 11.02.2023r.
Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWIK.
Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy przediozyé do uzgodnienia w w/w Dziale

Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.
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