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2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.395 | 2.466 wjonowczym. ~ © _ I
MASA [kq] 16.87 | 99.23 Sluscrki okienne] | drzwiowe), Szklen. fasad, okiodzin elewacyinych, balustrad. porgczy
MASA OGOLEM [kq] 116.1 mionc i oot naeyriowanyen  sboniarou. Szasemistyen wyeomoryen ra
ChUdy beton WYKONAC: x 2 2322 Z,t)‘egg;;iszczo sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze
pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodaq.
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KLASA ZAWARTOSCI CHLORKOW  Cl 0,2 Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
KLASA KONSYSTENCJ: OPAD STOZKA S3 " | Ul Lipowa 76A, 64-100 Leszno
KRUSZYWO: <16mm
ROZFORMOWANIE: 30MPa Adres obiektu dziatka nr ewid. 112/9, ul. Ogrodowa, obreb Lipno
OTULINA: WG RYS. SZCZEGOLOWYCH gmina Lipno, powiat leszczyaski
STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LIPNIE WRAZ Z DWOMA
STAL NIERDZEWNA KLASY OHT8N9 Tytut projektu| ZBIORNIKAMI RETENCYINYMI | ODSTOINIKIEM WOD POPLUCZINYCH ORAZ
ROZBIORKA, ISTNIEJACYCH BUDYNKOW | OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
Fazg—2r9n29| KONSTRUKCJA - PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGI: Projektant
mgr inz. Mariusz Koficzal
1. LOKALIZACJA ZBIORNIKOW WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU upr. bud.
2. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WKP /0051/PO0K /10
3. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOYMI %l;mgdzggggymwulski
3. TOLERANCJA USYTUOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH: +5mm e bud. UAN- 8336,/85,/86
4. TOLERANCJA POLOZENIA ZBROJENIA GLOWNEGO: +5mm
5. TOLERANCJA ODLEGLOSCI MIEDZY PRETAMI ROZDZIELCZYMI: +10mm Zespot Projektowy | inZ. arch. Paulina Ochowiak | Piotr Duszyriski
6. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN—62,/B—02356, inz. arch. Sylwia Weber | Piotr Czakowski
KLASA DOKEADNOSCI ELEMENTOW: MONOLITYCZNYCH g7, PREFABRYKOWANYCH f6 Obiekt
7. RYSUNEK JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJ WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEL. ZBIORNIK RETENCYJNY
8. PODSTAWA DO REALIZACJl OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEENOBRANZOWA DOKUMENTACJA Temal "
emat rysunku 15 Up ZBIORNIKA - ZBROJENIE PW
9. USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH | DYLATACYJINYCH ORAZ IZOLACJA POWLOKOWA ZBIORNIKA Sk
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