PROFIL RUROCIAGU
WODY UZDATNIONEJ
ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1
DO SUw
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RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO [m n.p.m.]

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m n.p.m.]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m n.p.m.]

RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m n.p.m]

113,55(113,39|114,00(113,70| WYJSCIE Z ZR1 DN300

112,30|112,12|113,94|113,70| PRZEJSCIE DN300/PE355

112,30/112,12(113,80(113,70| ZALAMANIE TRASY (UK 90°)

112,30(112,12/113,80|113,70| ZAtAMANIE TRASY (TROJNIK )

112,30(112,12]113,80[113,70| PRZELEW Z ZR1 PE250

112,30|112,12/113,95|113,70| PRZEJSCIE DN300/PE355

113,40|113,24|114,00]113,70| WYJSCIE Z BUDYNKU SUW DN200

UWAGAI! Rurociagi utozone w strefie ruchu kotowego
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem od
przewidywanych obcigzen.

UWAGA! Rurociagi w strefie przemarzania gruntu nalezy
dociepli¢ (np. z wykorzystaniem otulin styropianowych).

UWAGA! Na etapie realizacji inwestycji, przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zweryfikowa¢ w
terenie odlegtos$ci i zaleznosci wysokosciowe okreslone na
rysunkach.

UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary dopasowac do
istniejgcych warunkow budowlanych.

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
budowlanych, pod szczegdinym nadzorem BHP.

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem opracowania.
Szczegoty zawarte w tekscie, ktorych nie uzwgledniono na
rysunku, nalezy wykonac¢ zgodnie z wiedzg budowlang i
instalacyjng, wzglednie skonsultowa¢ z autorem opracowania
na etapie budowy SUW.
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SPADEK [%] 0,00
Opracowat | drinz. tukasz Weber podpis
s ss316L PE100, PN10 ss316L Opracowat | mgr inz. Karol Szambelanczyk podpis
SREDNICA RUROCIAGU [mm], MATERIAL DN300 2355 N300 M -
Opracowat | mgr inz. Piotr Samelak
sz .. . . podpis
DLUGOSC ODCINKA [m] 1,97 1,38 2,87 6,73 1,89 Opracowat | mgr inz. Michalina Jedraszak
. .. . nr upr. podpis
Projektant | inz. Ryszard Szambelanczyk | 373/pw/90
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