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Wszystkie rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej w gatunku Rurociggi ze stali prowadzi¢ na podporach mocowanych do 6-300 Wreesria - PORHE .
AISI 316/316L. Srednice zewnetrzne rurociagéw ze stali posadzki lub $cian. Stosowaé obejmy petne, zabezpieczajgce | tel. 691 683 350, 691737 853 NENTE( s.C.
. . . . - . - . d przesunieciem biuro@nentech.pl
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ponizej. Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych budowlanych, | ©Pracowat | drinz. tukasz Weber -
i G o od szczegdélnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych Opracowat | mgr inz. Karol Szambelariczyk
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-dia - 4,Umm owiercen koinierzy z pl‘Ojektem. Sprawdzit | mgrinz. Tomasz Przepiora n\r/\lJIFI)EP/O158/PWOS/11 podpis
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Wykonanie materiatowe rurociggow: Stacja Uzdatniania Wody w Lipnie 10
dz. 112/9 obreb 0001 Lipno :
- stal kwasoodporna AISI 316/316L, ey =
- kotnierze, $ruby, podktadki, nakretki, wywijki - stal ZBIORNIK RETENCYJNY NR 2: PRZEKROJ A-A 06.2021
kwasoodporna AISI 316/316L, ys.nr MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie
- rurociagi zewnetrzne - PE. ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno T.07
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