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PODSTAWA - Zlecenie na wykonanie projektu przebudowy uzyskane od

OPRACOWANIA inwestora,

- de,cyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
ROS.6733.11.2021

- inwentaryzacja budynku,
- podktady geodezyjne w skali 1:500.
ZAMIERZENIE Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowq
INWESTYCYJNE budynku stacji uzdathiania wody wraz z rozbudowq
infrastruktury technicznej budynku technicznego
wolnostojgcego, na dziatce oznaczonej numerami ewid. 112/9,
zlokalizowanych w miejscowosci Lipno, gmina Lipno.
PROJEKTANT ARCH. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
SPRAWDZAJACY ARCH [agle]glgvafel{elgiN e\ el oqlifie\Wile) VY
i3 Je TR I T[S (VA MMl Piotr Duszynski, Piotr Czajkowski, Paulina Ochowiak,
Sylwia Weber

4.1.Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych i literatury fachowe;:
PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-77/B-02011 ,,Obcigzenie wiatrem"

PN-80/B-02010 ,,Obcigzenia $niegiem”

PN-84/B-03264 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
PN-87/B-03002 ,,Konstrukcje murowe”

PN-79/8812-02 ,Konstrukcje budynkdw ze scianami monolitycznymi”
PN-76/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe”

PN-B-03264:2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone™
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4.1.2. Przyjete zatlozenia

Konstrukcja no$na zostata zaprojektowana w oparciu o polskie normy i przepisy.

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zasady ustalania obcigzen:

Obcigzenia state od elementdw konstrukcji wg PN-B-02001 ,,Obcigzenia budowli.
Obcigzenia state” oraz wg danych materiatowych z katalogow;

Obcigzenia state od warstw wykonczeniowych wg PN-B-02001 ,,Obcigzenia budowli.
Obcigzenia state” oraz wg danych materiatowych z katalogdw;

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 i PN-77/B-02011/Az1:2009 ,,Obcigzenia
w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem” — | strefa wiatrowa: charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru

g =0,3kN/m (y =1,5);

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 i PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia
w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem” — Il strefa $niegowa: charakterystyczne obcigzenie gruntu $niegiem
s =0,9 kN/m (y =1,5);

4.1.3. Podstawowe schematy statyczne

W obliczeniach statycznych do wymiarowania elementéw konstrukcji przyjeto nastepujgce
schematy statyczne:

- stropodach — dach ptaski ze sprezanych ptyt kanatowych - wg zatgczonych rysunkow,
obcigzone kombinacjg ciggtych obcigzen statych pochodzgcych od ciezaru wtasnego
i warstw wykonczeniowych, obcigzeh zmiennych uzytkowych oraz obcigzeh zmiennych
wynikajgcych z oddziatywan srodowiskowych $niegiem i wiatrem;

- strop - strop ze sprezanych ptyt kanatowych - wg zatgczonych rysunkdéw, obcigzone
kombinacjg ciggtych obcigzen statych pochodzgcych od ciezaru wtasnego i warstw
wykonhczeniowych, obcigzeh zmiennych uzytkowych;

- podciggi i nadproza zelbetowe: elementy jednoprzestowe lub wieloprzestowe
wolnopodparte o rozpietoSciach jok na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych;
obcigzone ciezarami wtasnym oraz kombinacjg obcigzenh ciggtych statych i zmiennych
pochodzgcych z ptyt stropowych i ze scian;

- nadproza prefabrykowane: elementy jednoprzestowe wolnopodparte; obcigzone
ciezarem wtasnym oraz kombinacjqg obcigzen ciggtych statych i zmiennych pochodzgcych
z ptyt stropowych i dachowych oraz ze $cian;

- §ciany konstrukcyjne: elementy przegubowe obcigzone sitami pionowymi wynikajgcymi
z kombinacji obcigzen statych i zmiennych oraz momentami bedgcych efektem dziatania
wiaftry;

- fundamenty: ptyta fundamentowa na podtozu sprezystym obcigzona reakcjami ze
stupdw i Scian w postaci sit pionowych i ewentualnych sit poziomych wynikajgcymi
z kombinaciji obcigzen statych i zmiennych;

Wyniki obliczen w postaci przekrojow gtdéwnych elementéw pokazano na rysunkach.
Szczegdtowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.

4.1.4. Materiaty konstrukcyjne

W obliczeniach przyjeto nastepujgce materiaty:
e strop ze sprezanych ptyt kanatowych gr. 20 cm,
stropodach ze sprezanych ptyt kanatowych gr. 26,5 cm,
pustaki ceramiczne klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10,
beton podktadowy C8/10,
beton konstrukcyjny C30/37,
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e pbeton fundamentéw i scian fundamentowych C30/37 W8 (wodoszczelny),
e stal zbrojeniowa Alll-N (RB500W),
e stal strzemion Al (3513-b).

Otuliny:
o zelbetw gruncie 5cm
e ptyty stropowe, sciany 3 cm

4.1.5. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Obliczenia  statyczno-wytrzymato$ciowe  przeprowadzono  metodg  elementow
skonczonych, statyki liniowej oraz na podstawie polskich norm wymiarowania konstrukcii
budowlanych.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniono, zaktadajgc, iz wszystkie sity poziome zostang
przeniesione poprzez sztywne tarcze stropowe na zelbetowe odcinki scian zewnetrznych
i wewnetrznych.

Przy obliczeniach stropdw przyjeto schematy ptyt przegubowo opartych na podciggach
zelbetowych.

Obliczenia fundamentow przeprowadza sie na podtozu sprezystym. Zgodnie z normg PN B-
81-03020 jezeli okres budowy od wykonania wykopdw do zakonczenia stanu surowego
(z montazem urzgdzen stanowigcych obcigzenia state) jest krétszy niz rok, to przy obliczaniu
Il stanu granicznego pominieto osiadania w zakresie naprezen wtdérnych (I=0). Wykonanie
fundamentu i jego wspdtpraca z obudowqg Scian wykopu powoduje, ze w fazie
uzytkowania obiektu warunki geologiczno-inzynierskie nie ulegng zmianie.

W wyniku przeprowadzonych obliczen statycznych ofrzymano nasypujgce materiaty
i wymiary przekroi gtdwnych elementdw konstrukcyjnych:

- stropodach - sprezane ptyty kanatowe gr. 26cm, kanaty 5@185, zbrojone dotem
10212,5mm,

- stropy - sprezane ptyty kanatowe gr. 20cm, kanaty 6155, zbrojone dotem 6@9,3mm,

- stupy zelbetowe — stupy o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych
z betonu klasy min. C30/37,

- rdzenie zelbetowe — rdzenie o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych
z betonu klasy min. C30/37,

- podciqggi zelbetowe - podciggi o wymiarach jok na zatgczonych rysunkach
konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37,

- nadproza zelbetowe - nadproza o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach
konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37,

- ptyta fundamentowa - o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych
z betonu klasy min. C30/37 W8.

Pozostate elementy wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki badan geotechnicznych, wykonanych w celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscu planowane] budowy zbiornikéw
magazynowych wody pitnej, budynku stacji uzdatniania wody oraz odstojnika poptuczyn
na dziatce o numerze ewidencyjnym: 112/9, znajdujgcej sie przy ulicy Ogrodowej, w Lipnie,

w gminie Lipno, w powiecie leszczynhskim, w wojewodztwie wielkopolskim.
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e Podtoze gruntowe, w migjscu planowane] budowy przedmiotowych budynkdw, do
gtebokosci 3,0 m ppt. zbudowane jest z osaddw czwartorzedowych - plejstocenskich,
spoczywajgcych pod przypowierzchniowqg warstwg nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci 0,30 + 1,2 m, zbudowanego z préchnicznego piasku drobnego oraz gliny
piaszczystej, piasku gliniastego, gruzu ceglanego i zuzla oraz lokalnie gleby o migzszosci
0,6 m.

* Ponizej warstwy nasypu oraz gleby w podtozu wystepujg grunty spoiste fazy leszczynskiej
zZlodowacenia pdétnocnopolskiego, wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych przewarstwionych piaskiem drobnym, a takze wystepujacych lokalnie
pospdtek gliniastych i itdw, przewarstwionych pytem. przedzielonych soczewami gruntéw
niespoistych, ztozonych z piasku drobnego zaglinionego oraz piasku pylastego, lokalnie na
pograniczu pytu piaszczystego, przewarstwionych piaskiem gliniastym.

e Crunty niespoiste  wystepujg w stanie od Sredniozageszczonego do
bardzozageszczonego oraz lokalnie, prawdopodobnie w stanie luznym (ID = 0,33 + 0,90),
a grunty spoiste w stanie od plastycznego do zwartego (IL = 0,40 + <0,00).

» W trakcie realizacji wiercen, w dniu: 18 wrzesnia 2020 roku, do gtebokosci: 4,0 + 8,0 m ppt.,
w podtozu wode gruntowqg rozpoznano w otworach, w postaci:

- sgczen srédglinowych, na gtebokosci: 1,2 + 5,8 m ppt.,

- zwierciadta napietego, na gtebokosci: 1,6 + 4,9 m ppt.

* Bezposrednio po zakohczeniu badan woda gruntowa stabilizowata sie w otworach, na
gtebokosci: 2,3 + 2,6 m ppt., tj. na rzednych wysokosciowych: 11,10+ 111,50 m npm.

* Woda gruntowa sptywa w kierunku pétnocno-wschodnim.

e Badania wykonano w okresie Sredniowysokich standw wod gruntowych. W okresie po
nawalnych deszczach oraz po wiosennych roztopach, nie mozna wykluczy¢ wystepowania
wyzszego poziomu zwierciadta wdd gruntowych, w tym réwniez w postaci wody
zawieszonej na stropie gruntdw spoistych.

e W podtozu wydzielono 12 warstw geotechnicznych, réznigcych sie litologig oraz
parametrami wytrzymatosciowymi.
* Najstabsze parametry geotechniczne (poza warstwg gleby) posiadajg grunty
zakwalifikowane do warstw geotechnicznych nr:

- Il Ailll - sgto grunty spoiste, w stanie plastycznym.

» /godnie z Rozporzgdzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3 (Dz. U.z2012r., poz.
463), omawiane podtoze, charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi.

* Warunki ztozone wystepujg w przypadku warstw gruntdw niejednorodnych, nieciggtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonos$ne, grunty
organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomie
projektowanego posadawiania i powyze] tego poziomu oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

* W nawigzaniu do tresci Rozporzgdzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw  posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
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projektowang budowe kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej, w ztozonych
warunkach gruntowych.

* || kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych
i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowe] oceny danych
geotechnicznych iich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujgce grunt lub wode, jesli réznica
poziomdw przekracza 2,0 m,

c) wykopy budowlane o gtebokosci > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokosci > 3,0 m, , oraz
inne budowle ziemne,

d) przyczoétki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe iinne systemy kotwigce.

Zatozenia

- Nasyp niekontrolowany oraz glebe w obrysie projektowanych obiektéw, instalacji oraz
nawierzchni utwardzonych nalezy usungc¢ z podtoza oraz, w razie koniecznos$ci wymienic
na grunt mineralny niespoisty (Pd, Ps, Pr, Po, 7), o zawartosci frakcji pytowej i itowej <5%
(frakciji itowej <2%), zageszczony warstwami do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97.

- Niewtasciwe zageszczenie (IS < 0,97) gruntéw pod fundamentami i posadzkami obiektow
oraz nawierzchnig utwardzong moze doprowadzic do nierdbwnomiernego osiadania
podtoza.

- Ze wzgledu na obecnos$¢ w podtozu piaskdw pylastych o wtasciwosciach tiksotropowych,
zaleca sie zageszczac podtoze przy pomocy lekkich urzgdzen, generujgcych drgania
o matej czestotliwosci, aby nie dopuscic do uptynnienia gruntu.

- W przypadku odstoniecia w wykopach fundamentowych gruntéw spoistych, nalezy
bezzwtocznie zabezpieczyC je przed mozliwosciq uplastycznienia, przesuszenia lub
przemarzniecia, np. za pomocg cementu lub chudego betonu.

- Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢é w suchym okresie roku, bez opaddw
atmosferycznych, przy niskich stanach wéd gruntowych.

- Zaleca sie, aby nie nasadzac¢ drzew i krzewdw oraz nie wycina¢ starych drzew
w sgsiedztwie fundamentdw, nawierzchni utwardzonych i w poblizu instalacji podziemnych,
z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia przez system korzeniowy oraz mozliwos¢ lokalnej
zmiany warunkéw wilgotnos$ci podtoza, co moze skutkowac nierdbwnomiernym jego
osiadaniem.

- Wody opadowe ze wzgledu na ptytkie wystepowanie stropu gruntéw spoistych, zaleca sie
odprowadzi¢ poza obrys fundamentéw budynkdw, najlepiej bezposrednio do kanalizacii
deszczowe.

- Projektowane zbiorniki zaleca sie posadowié bezposrednio na zelbetowych ptytach
fundamentowych. Ze wzgledu na prawdopodobne lokalne wystepowanie w podtozu,
w poblizu otworu geotechnicznego nr 4, gruntdw niespoistych w stanie luznym,
projektowany w tym miejscu budynek, zaleca sie posadowic réwniez na ptycie
fundamentowe;.

- Pod dwukondygnacyjng czescig budynku nalezy dokona¢ wymiany gruntu na piasek
Sredni Is > 0,98 do gtebokosci noSnej warstwy gruntu bez przewarstwien z piasku pylastego.
- W celu optymalizacji posadowienia budynku dopuszcza sie posadowienie posrednie. W
tym celu wymagane bedzie wykonanie dodatkowej dokumentacji geologicznej wraz z
projektem wykonawczym fundamentow posrednich.

- W migjscu posadowienia zbiornika wod poptucznych nalezy obnizy¢ poziom wody
gruntowej, zabezpieczy¢ dno wykopu przed wybiciem wody poprzez wykonanie ptyty
zelbetowej oraz zabezpieczy< wykop za pomocg Scianek szczelnych.
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- Labezpieczenie wykopu oraz obnizenie poziomu wody gruntowej wykonac przez
wyspecjalizowane firmy geotechniczne na podstawie dodatkowej dokumentacii.

4.3.Rozwiqgzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Budynek z wydzielong czescig dwukondygnacyjng zbudowany na rzucie prostokgta
wykonany w technologii murowanej z zelbetowymi fundamentami oraz stropodachem ze
sprezonych ptyt kanatowych. Ponizej przedstawiono warstwy przegréd budowalnych.

$ciany konstrukcyjne zewnetrzne - SI1
- Warstwa wykonczeniowa
Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm na osnowie z siatki z wtdkna szklanego, cienkowarstwowy
malowany co najmniej dwukrotnie.
Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, Swiattotrwaty,
odporny na korozie mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkdw
atmosferycznych.
Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Elewacje w kolorze bieli lub jasnych
odcieni szarosci. Na elewaciji frontowej oraz na czesci elewacji bocznej lakierowane ptyty
MDF.
- Masa zbrojeniowa bezcementowa
Z dodatkiem wtdkien sztucznych
- Izolacja termiczna
Ocieplenie scian zewnetrznych oraz attyk — wetna mineralna gr. 15cm
- Sciany murowane
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych P+W klasy 15 na zaprawe cieptochtonng T,
zalecana przez producenta bloczkdw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.

Bloczek ceramiczny gr. 25 cm

- klasa wytrzymatosci 10/15

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/mZ«K
- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo - wapienny. Tynki wewnetrzne wykona¢ joko mokre cementowo-
wapienne kat lll. Pokrycie §cian wewngtrz farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci.

$ciana zewnetrzna - S72

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm na osnowie z siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego,
cienkowarstwowy malowany co najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, Swiattotrwaty,
odporny na korozie mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkdw
atmosferycznych.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Elewacje w kolorze bieli lub jasnych
odcieni szarosci. Na elewacji frontowej oraz na czesci elewacji bocznej lakierowane ptyty
MDF.

- Masa zbrojeniowa bezcementowa

Z dodatkiem wtdkien sztucznych

- Izolacja termiczna:

Wetna mineralna gr. 15cm
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Izolacja fermiczna musi by¢ tak utozona, aby zminimalizowa¢ mozliwosé powstania
mostkéw termicznych.
Wykonawca winien upewnic sie, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe ocieplenia
i izolaciji sciany sq ze sobqg zgodne, nie wchodzqg w interakcje.
- Sciany murowane
Sciany murowane z pustakédw ceramicznych na zaprawe cieptochtonng TM, zalecana
przez producenta bloczkbw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.
Bloczek ceramiczny gr. 25 cm
- klasa wytrzymatosci 15
- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/mZ«K
- Izolacja termiczna
Wetna mineralna gr. 15cm
- Masa zbrojeniowa bezcementowa
Z dodatkiem wtdkien sztucznych
- Siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego
- Warstwa wykonczeniowa
Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel, jasne odcienie szarosci
- Izolacja przeciwwodna
Pokrycie membrang z syntetycznym kauczukiem NRO w systemie mocowania
mechanicznego, kolor szary.

Sciana fundamentowa -SF1

- Izolacja przeciwwodna

Do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do poziomu +0,00 wykonczenie tynk
zywiczny zewnetrzny, kolor wg rysunku elewacii

- Warstwa zbrojeniowa

Wykonana na bezcementowe] masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z wtdkna
szklanego oraz dodatkowo siatki z wtdkna szklanego o masie powierzchni >165g/m?

- Izolacja termiczna

Styropian XPS gr. 15cm

- Hydroizolacja

2 warstwy z masy asfalfowo — kauczukowej

- Sciany murowane

Bloczek betonowy Mé 38x24x12cm

-Hydroizolacja

2 warstwy z masy asfalfowo — kauczukowej

$ciana fundamentowa - SF2

- Hydroizolacja

2 warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej
- Sciany murowane

Bloczek betonowy Mé 38x24x12cm

- Hydroizolacja

2 warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej

$ciana wewnetrzna - SW1

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5cm.

Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci.
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- Sciany murowane
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawe cieptochtonng TM, zalecana
przez producenta bloczkbw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.
Bloczek ceramiczny gr. 25 cm
- klasa wytrzymatosci 15
- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/mK
- Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5cm
Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci

$ciana wewnetrzna - SW2
- Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5 cm
Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci.
-Sciany murowane
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawe cieptochtonng TM, zalecana
przez producenta bloczkbw. Murowane na bloczkach betonowych. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm.
Bloczek ceramiczny gr. 11,5 cm
- klasa wytrzymatosci 10
- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,25 W/m«K
- Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo —wapienny gr. 1,5cm
Pokryty farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci.

Stropodach - D1

- Warstwa wykonczeniowa

Pokrycie membrang z syntetycznym kauczukiem NRO w systemie mocowania
mechanicznego, kolor szary

- Izolacja termiczna

Wetna mineralna NRO gr. 25cm.

Wykonanie konfrspadkow z ksztattek gr. 0 — 33 cm

- Paro - izolacja

Folia PE gr. 0,3mm

- Warstwa wykonczeniowa

Ptyty strunobetonowe gr. 20cm wg projektu konstrukciji
Pokryte tynkiem cementowo — wapiennym gr. 1,5cm

Posadzka na parterze - P1

- Warstwa wykonczeniowa

Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr. 1,5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie

- Beton

Posadzka betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowqg @4,5mm, gr. 15cm
- Warstwa poslizgowa

Folia PE gr. 0,3mm

- Izolacja termiczna

Styropian EPS 200 gr. 10cm

- Izolacja przeciwwilgociowa
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Folia polietylenowa gr. 0,3mm wywinieta na naroznikach.

- Chudy beton C8/10 gr.10cm

-Podsypka

Piasek zageszczony min. gr.30cm, stopieh zageszczenia 120,97
Strop na pietrze - P2

- Warstwa wykonczeniowa

Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr. 1,5cm

- Jastrych cementowy gr. 5 cm

-Warstwa poslizgowa

Folia PE gr. 0,3 mm

- Izolacja termiczna

Styropian EPS 100 - gr. 10 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr. 0,3 mm wywinieta w naroznikach

- Warstwa wykonczeniowa

Ptyty strunobetonowe gr. 20 cm wg projektu konstrukciji pokryte tynkiem cementowo -
wapiennym gr. 1,5cm

Opaska wokét budynku - P3

- Warstwa wykonczeniowa

Kostka brukowa betonowa, kolor szary
- Podsypka

Cementowo - piaskowa gr. 5cm

- Podbudowa

Chudy beton C8/10 gr. 15cm
-Warstwa odcinajgca

Piasek gr. 10cm

- Grunt rodzimy

4.4.Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzgdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Projektowane urzgdzenia technologiczne opisano w poszczegdinych opracowaniach
instalacyjno-technologicznych.

4.5.Rozwiqgzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

a) ogrzewczych
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
b) chtodniczych
Nie dotyczy.
c) klimatyzacji
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;.
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
e) wodociggowych i kanalizacyjnych
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;.
f) gazowych
Nie dotyczy.
g) elektroenergetycznych
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Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;.
h) telekomunikacyjnych
Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;.
i) piorunochronnych
Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;.
i) ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z opisem warunkdw ochrony przeciwpozarowe,.

4.6. Sposob powiqgzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Zgodnie z opracowaniami poszczegdlnych branz.

4.7.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dotyczy budowy budynku technicznego i rozbudowy infrastruktury technicznej. Budowa
projektowana jest w oparciu o wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 poz. 1065 tekst jednolity). Inwestycja zawiera obiekty technologiczne nie bedqgce
budynkami.

Powierzchnia dziatki 2953,34 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 273,24 m?2
Powierzchnia zabudowy catosci 568,47 m?2
Powierzchnia uzytkowa 329,17 m?2
llo$¢ kondygnagiji 2

Maksymalna wysoko$¢ 7,90 (niski) m

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnagtrz:
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany (stacja uzdatniania wody) do
kategorii PM jako produkcyjno-magazynowy. W budynku nie przewiduje sie statego
pobytu pracownikéw oraz pomieszczen dla ponad 50 osdb.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych.
Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

—umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

— awaria instalacji lub urzgdzenh elektrycznych,

— pozostawienie wtgczonych urzgdzen elekirycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciagte],

— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych sie i ulegajgcych samozapaleniu. W obiekcie nie przewiduje sie
wystepowania materiatow palnych.

W budynku zastosowano ogrzewanie elektryczne.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.
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W budynku oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

1 strefa pozarowa pomieszczenia stacji uzdatniania wody na parterze oraz na
| pietrze zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
0 tgcznej powierzchni 315 m2,

2 strefa pozarowa pomieszczenie rozdzielnie elekirycznej na parterze zakwalifikowane do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 o tgcznej powierzchni 10,5
m2,

Budynek zostanie wykonany w klasie D odpornosci pozarowej. Dla obiektdw wykonanych
w klasie D odpornosci pozarowej stawia sie nastepujgce wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej elementdw. Elementy obiektu wykonane jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO):

- gtébwna konstrukcja no$na R 30,

- konstrukcja dachu (-),

- strop REI 30,

- Sciana zewnetrzna El 30, z oknami w klasie El 30 w pasie miedzy kondygnacyjnym
o wysokosci 0,8m

- Ssciana wewnefrzna EI 15 dla $cian stanowigcych obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych

- przekrycie dachu (-).

Projektuje sie strop oraz $ciane oddzielenia w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej El 30, elementy te oddzielajg pom. rozdzielni
elektrycznej od pozostate] czesci budynku.

Laprojektowano pasy o szerokosSci 2m wykonane z materiatdw niepalnych na $cianie
zewnetfrznej przy pom. rozdzielni w klasie odpornosci ogniowej EI 60, z drzwiami
prowadzgcymi do magazynku 1/4 w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sqgsiadujgcych:

Projektowany budynek stacji uzdatnia wody znajduje sie w odlegtosci co najmniej 4m od
granicy dziatki oraz co najmniej 8m od sgsiednich budynkow.

Projektowany budynek kontenerowy tymczasowej stacji uzdatniania wody zlokalizowany
co najmniej 4m od granicy dziatki. Budynek remizy OSP ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 zblizony jest na odlegtos¢ ponizej
8m do kontenerowego budynku tymczasowej stacji uzdatniania wody.

Projektowane zbiorniki retencyjne zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz 8m od budynku
remizy OSP (budynek remizy ze §ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 60).

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub uratowania ich w inny sposdb.

Parter

Ewakuacja z parteru odbywa sie na zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
na drogi komunikacji ogdlnej, a nastepnie na zewngtrz budynku lub do odrebnej strefy
POZArowe;.

Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego wynoszgcej 100 m,
szerokosci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci dojscia
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ewakuacyjnego w strefie PM wynoszgcej 60 m w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Nie przekroczono dopuszczalnej szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
wynoszgcej co najmniej 1,4 m (1,2m dla drog ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie
wiecej niz 20 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogq
po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Zapewniono
drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szeroko$ci co najmniegj 1,2 m(kierunek
otwierania drzwi na zewngfrz). Dla drzwi dwuskrzydtowych szerokos$¢ skrzydta
nieblokowanego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Pietro

Ewakuacja z pietra odbywa sie na zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
na drogi komunikacji ogdlnej na poziom parteru, a nastepnie na zewnatrz budynku lub do
odrebnej strefy pozarowej. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci przejscia
ewakuacyjnego wynoszgcej 100 m, szerokosci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono
dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w strefie PM wynoszgcej 60 m w tym nie
wiece] niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Nie przekroczono dopuszczalnej
szerokosS¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynoszgcej co najmniej 1,4 m (1,2m dla drég
ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych
wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogqg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych
W urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Zapewniono drzwi z klatki schodowej na
zewnatrz budynku o szeroko$ci co najmnigj 1,2 m(kierunek otwierania drzwi na zewngtrz).
Dla drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego nie moze by<& mniejsza niz
0,9 m.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu

Przedmiotowq inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy zlokalizowac przy gtédwnym wejsciu
do budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie dla poszczegdlnych
urzgdzen w budynku za wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzeh stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykqg
tych urzgdzen.

Instalacja elekiryczna

Dla urzgdzen, ktdrych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu i jezeli wynika to z innych uwarunkowan réwniez z awaryjnego zrédta prgdu.
Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Instalacja odgromowa
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowq zgodnie z przepisami Polskich
Norm.

Instalacja fotowoltaiczna
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Na budynku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 22 kW.
Przeciwpozarowy wytgcznik prqgdu bedzie uruchamia¢ kontrolne odtgczenie napiecia po
stronie DC falownika. Obiekt zostanie oznakowany zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712. Przy
przeciwpozarowym wytgczniku prqgdu po stronie DC zawarcie informacji; ,,Uzycie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie pozbawia napiecia na ogniwach
fotowoltaicznych” oraz ,,uzycie wody grozi porazeniem”

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 300
m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegdlnosci:

— przy wejsciu do budynku,

— przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz,

— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

— odlegtos¢ z kazdego miegjsca w obiekcie, w ktérym moze przebywal cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

— do gasénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmnigj 1 m,

- umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrédet ciepta.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Dla omawianego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewniono dostep do
projektowanego budynku poprzez zjozd drogi lokalnej na utwardzony plac na terenie
inwestyciji.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s z hydrantu DN 80. Hydrant zlokalizowany w odlegtosci od 5m do 75m od
$cian chronionego budynku.

4.8. Charakterystyka energetyczna budynku

Irédtem ciepta w budynku bedq elekiryczne grzejniki konwektorowe w pomieszczeniach
socjalnych i technicznych w ktérych istnieje stabilne i umiarkowane zapotrzebowanie na
ciepto, elektryczne agregaty grzewcze w pom. technologicznych (opcjonalnie) oraz
klimatyzator inwerterowy (z funkcjg grzania) typu ,split” w pomieszczeniu salki szkoleniowe;.

Z uwagi na to, ze budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi nie bedzie ogrzewany.
W obiekcie technicznym z uwagi na jego specyficzng funkcje przewiduje sie jedynie dozdr
techniczny. W razie poftrzeby, szczegdlnie w okresie zmowym, przewidziano tymczasowe
ogrzewanie elekiryczne jako sposdb ogrzewania podczas wykonywania czynnosci
zwigzanych z dozorem technicznym. Parametry techniczne przegréd budowlanych
przedstawiono w tabeli 4.1.
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Tab. 4.1 Parametry techniczne przegrod budowlanych

WSPOYCZYNNIKI PRZENIKANIA
OPIS PRZEGRODY SYMBOL CIEPLA U [W/(m?2 -K)]
projektowany wymagany
Scianag S71 0,20 0,23
zewnetrzna
Dach DI 0,16 0,18
Podtoga na P 0,25 0,30
gruncie
Okna, drzwi
balkonowe O 1.1 1.1
Drzwi, brama D,B 1,5 1,5
Strop P2 0,15 0,18
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