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WODA SUROWA
Z UJĘCIA "SMYCZYNA"

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOC.

PRZYBLIŻONA LOKALIZACJA STACJI
KONTENEROWEJ

WODA SUROWA
Z UJĘCIA "LIPNO"

WPIĘCIE ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
KANALIZACJI SANITARNEJ
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- OBIEKTY BUDOWLANE

- WJAZD I WEJŚCIE DO BUDYNKU

- PROJEKTOWANY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI DOPŁYWU WODY DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI POPŁUCZYN, WÓD SPUSTOWYCH I PRZELEWOWYCH

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI ODPŁYWU WODY ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY SUROWEJ

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- PROJEKTOWANY RUROCIĄG ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH

- OGRODZENIE TERENU SUW

SUW

LEGENDA:

- PROJEKTOWANY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH Vu=60,0m³ODS

- PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE V1=ok.525,0m³ZR1-ZR2

- ISTNIEJĄCE STUDNIE GŁĘBINOWE (UJĘCIE "LIPNO")S2-S4

- ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJATR

- GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

- OBIEKTY/RUROCIĄGI DO USUNIĘCIA / WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY SUROWEJ

- PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ

- PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZYAP

- LOKALIZACJA TYMCZASOWEJ STACJI KONTENEROWEJSK

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI KANALIZACJI
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