NENTECH ul. Powstancéw Wielkopolskich 24, 62-300 Wrzesnia

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : STACJA UZDATNIANIA WODY W STRZYZEWICACH

ADRES INWESTYCJI :  Stacja Uzdatniana Wody w Strzyzewicach, 64-100 Strzyzewice
INWESTOR . MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie

ADRES INWESTORA  : ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Biuro Projektowe Mistone (Ogdinobudowlana)

DATA OPRACOWANIA . 25.11.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.11.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace/roboty budowlane do wykonania na obiekcie SUW:

1. Wymiana krat pomostowych na nowe o przekroju: 30x2; cynkowane: powierzchnia krat 126,75m2.

Stan istniejgcych krat pomostowych: zty. Znieksztatcenie krat wynikajgce ze zbyt duzego obcigzenia i zmeczenia materiatu.

2. Wymiana i dotozenie profili stalowych IPE 140 podtrzymujgcych kraty pomostowe: aktualny rozstaw to ok. 250cm i 150cm. Nowy roz-
staw 130cm i 160cm; 20 sztuk . Dlugosc¢ belki = 4200mm ( w tym 200mm oparcia). Stal St3s; cynkowana

Stan istniejgcych belek stalowych w miejscu opar¢: zty, wyrazna korozja i tuszczenie stali. Belki w catosci do wymiany.

3. Wymiana obrzezy stalowych kanatu technologicznego. Obrzeza z profili stalowych o przekroju katownika réwnolegtosciennego L35x4,
catkowita dtugos¢ obrzezy L = 89,8m; Stal St3s; cynkowana

4. Wymiana katownikéw petnigcego funkcje wymiandw przy orurowaniu technologicznym w kratach pomostowych. Wymiany z profili sta-
lowych o przekroju katownika rownolegto$ciennego L35x4, catkowita dtugos¢ L = 18,4m; Stal St3s; cynkowana.

5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne powierzchni betonowych $cian i posadzki kanatu technologicznego: bitumiczno -
kauczukowa masa uszczelniajgca; powierzchnia $cian i posadzki: 406m2. Przed potozeniem masy uszczelniajgcej ubytki i spekania w
$cianach uzupeni¢ masg naprawczg do betondw konstrukcyjnych (masy cementowe z dodatkiem polimeréw).

UWAGA!
ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLADOWY, SZCZEGOLOWE WYTYCZNE ZGODNIE Z OPISAMI | RYSUNKAMI PO-
SZCZEGOLNYCH BRANZ. CALOSC ROZPATRYWAC tACZNIE!

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41657 Uzytkownik: Mistone Sp z o.0.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Kraty pomostowe
1|KNR 2-05 Krata pomostowa - demontaz t
d.1.1/0208-03 z.o.
7.
(126,75*19,5)/1000 t 2,472
RAZEM 2,472
2|KNR 2-05 Montaz krat pomostowych z ptaskownika 30x2 ze stali ocynkowanej m?2
d.1.1/0208-05 -
analogia
126,75 m?2 126,750
RAZEM 126,750
1.2 Profile stalowe
3|KNR 2-05 Belki stalowe - demontaz t
d.1.2/0101-06 z.o.
7.
analogia
(4,20*14*12,90)/1000 t 0,759
RAZEM 0,759
4|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - uzupetnienie istnie- |m3
d.1.2/0203-05 jacych bruz po belkach stalowych
0,14*0,14*0,20*2*14 m3 0,110
RAZEM 0,110
5|/KNR 4-01 Wykucie nowych bruzd poziomych w $cianach kanatu m
d.1.2|0336-01
analogia
0,20*2*20 m 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR-W 2-05 |Belki stalowe IPE 140 ocynkwane - montaz i zakup t
d.1.2/0101-06
(4,20*20%12,90)/1000 t 1,084
RAZEM 1,084
7|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkow miedzy belkg stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy mon- |m
d.1.2|0705-01 tazowej
0,20*2*20 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Obrzeza stalowe kanatu technologicznego
8|KNR 2-05 Katowniki stalowe L35x4 wokot kanatdéw technologicznych - demontaz t
d.1.3/0208-01 z.o.
7.
(89,80*2,09)/1000 t 0,188
RAZEM 0,188
9|KNR 2-05 Montaz katownikéw stalowych L35x4 ocynkowanych wokét kanatéw technolo- |t
d.1.3|0208-01 gicznych
(89,80*2,09)/1000 t 0,188
RAZEM 0,188
1.4 Wymiany przy orurowaniu technologicznym
10|KNR 2-05 Katowniki stalowe L35x4 wokot kanatdéw technologicznych - demontaz t
d.1.4/0208-01 z.o.
7.
(18,40*2,09)/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
11|KNR 2-05 Montaz katownikéw stalowych L35x4 ocynkowanych wokét orurowania t
d.1.4/0208-01
(18,40*2,09)/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
1.5 Zabezpieczenie kanatu technologicznego
12|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.1.5/0801-01
406,00 m?2 406,000
RAZEM 406,000
13|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.1.5/0803-01 pionowe - przyjeto 20%
406,00*20% m?2 81,200
RAZEM 81,200
14|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1.5/0808-10 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma i pionowa
analogia
406,00 m?2 406,000
RAZEM 406,000
15/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dms3
d.1.5/0809-04 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma i pionowa
analogia
406,00 dm3 406,000
RAZEM 406,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|ZKNR C-2  |Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powtoka cementowa gr. 3 m2
d.1.5/0816-07 mm, powierzchnia pionowa i pozioma
analogia
406,00 m?2 406,000
RAZEM 406,000
1.6 Prace porzadkowe
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,66+3,80+0,11 m3 4,570
RAZEM 4,570
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 10
0,66+3,80+0,11 m3 4,570
RAZEM 4,570
19|Kalkulacja |Demontaz starych i montaz nowych wzmocnionych ocynkowanych koryt kablo- |kpl.
d.1.6|wiasna wych, drabinek i podpor
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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