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Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng,
przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t LEGENDA
(Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030). 1. Rura GRP DN1300, SN10000, PN1.
f e e . 1.1 Luk GRP DN1300, SN10000, PN1 45°.
Wiasciwosci materiatowe: 1.2 tuk GRP DN1300, SN10000, PN1 30°.
- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): C35/45 1.3 tuk GRP DN1300, SN10000, PN1 15°.
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): XC4, XA1, XF1 12-4 fuk ngggg\?% OSONLOOOQ PN1 4'006
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-B-06250:1988): <5% - taczni , bez pierscienia dystansowego
t a , q (wg Inosci bet )PN 8006250'1988 W8 (catkowite nasuniecie tgcznika na bosg kohcdwke rury).
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B- : ): Zastawka nascienna 1400 x 1400 mm np. WPM1-1300x1400.
- stopieh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150 . Drabina systemowa szer. min. 50 cm, stal AISI 316.
- stopienh mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50 Kolumienka wsporcza napedu elektrycznego zastawki. TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016): <0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

Uwaga ! Dlugosc¢ catkowita zbiornika uwzglednia szerokosci uszczelnien
miedzy prefabrykatami (1-1,5 cm na potgczenie)

Posadowienie zbiornika:

- elementy prefabrykowane uktada¢ na warstwie niezageszczonego piasku gr. 5 cm
- warstwa wyrownawcza z betonu C12/15 gr.15 cm
- grunt rodzimy : piasek drobny, sredniozageszczony , Id > 0,4

Kolumienka wsporcza napedu recznego zastawki.

Przejscie szczelne dla rur GRP DN1300, SN1000, PN1.
Wiaz zeliwny DN800, klasa D400 w PN-EN 124, z
neutralizatorem podwtazowym np. typ ENPECO.

9. Komin betonowy DN1200 mm.

10. Rzgpia betonowa DN1000 mm, gt. 500 mm.

11. Kgtownik 70x70x7 mm, L=250 mm, stal AISI 316.

12. Maskownica 1800x350x2 mm, stal AISI 316.

13. Wiaz stal AISI316 900x900 mm z kominkiem wentylacyjnym
i neutralizatorem podwtazowym np. typ ENPECO.

ONOoO O A

UWAGA !

taczenie projektowanych kanatéw GRP DN1300, tgczgcych
zbiorniki, wykonac przy uzyciu tgcznikow GRP lub alternatywnie
przy uzyciu ztgczy rurowych np. VPC XXL prod. Funke.
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