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PROJEKT TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA HALI KASKAD, HALI FILTROW | POMPOWNI SIECIOWEJ NA SUW
STRZYZEWICE WRAZ Z WYMIANA AUTOMATYKI | STEROWANIA

WS gMiejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

RCICSINE TS trzyzewice, ul. Lotnicza 50, 64-100 Leszno

Identyfikator dziatki Kl RIVERPAKI]
geodezyjnej

Numer dziatki pJol: Tk P Y dk

eCRCIEY- umowa z inwestorem,
opracowania § wizja lokalna,
- inwentaryzacja budynku,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z
pézn.zm.),
- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézn.zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn.zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
zgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z

pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
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2. Os$wiadczenia projektantéw

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my nizej
podpisani projektanci odwiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny pn. MODERNIZACJA HALI KASKAD, HALI
FILTROW | POMPOWNI SIECIOWEJ NA SUW STRZYZEWICE WRAZ Z WYMIANA AUTOMATYKI | STEROWANIA

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu budowlanego Inwestor

Adres: Strzyzewice, ul. Lotnicza 50, 64-100 Leszno

Identyfikator: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z o.o.
301305_2.0010.208/1 ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

301305_2.0010.207/1

Osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania

Zakres opracowania

mgr inz. Tomasz PRZEPIORA
nr upr. WKP/0158/PWOS/11 w spec. instal.

Wrzes$nia 23/01/2023


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332
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3. Uprawnienia projektantow

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-51/2011 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach mwodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednohty Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pbm zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Jozef Przepiora

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 wrzesnia 1979 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0158/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji lechmc.znych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwohmc do Krajowej Komlij Kwnm' ikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawic, za podredni Wiell ¢j Okregowej Komlsn Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w la'rmme N dni od daty jej dorgczenia.

Pl A  Przewodniczacy
( S Okregowej Kom:s_u Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawhclu
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Jozef Przepiora jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajac
Okregowej Komisji Kwalifikacyj q<
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...%.\L.L T/n ............

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.........,

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... )

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jozef Przepidra
60-687 Poznan, os. St. Batorego73/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9E6-DTW-H8C *

Pan Tomasz JOzef Przepidra o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0299/11

adres zamieszkania ul. Betchatowska 17a, 60-161 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Al

NENTEQ(

4. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji hali kaskad, hali filtrow i pompowni sieciowe]j na Stacji
Uzdatniania Wody w Strzyzewicach, ul. Lotnicza 50, 64-100 Leszno, eksploatowanej przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp z 0.0. w Lesznie. Konieczno$¢ modernizacji istniejace;j stacji
uzdatniania wody podyktowana jest widocznym zuzyciem poszczegolnych elementow budowlanych i
technologicznych, a takze dostosowaniem obiektu do aktualnych standardow automatyzacji i monitorowania
pracy tego typu obiektow.

Uktad technologiczny SUW Strzyzewice sktada si¢ z nastepujacych procesow i elementow:
— ujecie wody podziemnej (studnie nawiercane w trzech poziomach wodono$nych - czwartorzedowy,
tzw. czwartorzed podglinowy oraz poziom trzeciorzgdowy)
— napowietrzanie kaskadowe z wymuszong wentylacjg powietrza
— komora reakcji i pompowanie migdzystopniowe, z wykorzystaniem pomp zanurzeniowych,
— filtracja ci$nieniowa,
— retencja w zbiornikach retencyjnych,
— pompowanie sieciowe (pompownia Il stopnia),
— dezynfekcja z wykorzystaniem podchlorynu sodu (wariantowa),
— dezynfekcja z wykorzystaniem lamp UV

SUW Strzyzewice eksploatowana jest przez ponad 25 lat, wskutek czego czes$¢ urzadzen wykazuje znaczne
pogorszenie stanu technicznego. Problem ten dotyczy w szczegolnosci rurociagdw stalowych wykonanych z
blachy arkuszowej, ktore sg silnie skorodowane i wymagajg wymiany. Pewne prace modernizacyjne na
obiekcie podejmowane byty juz w 2020 roku i obejmowaty modernizacje¢ uktadu napowietrzania (wymiang
kaskad napowietrzajacych, cze¢$ci orurowania, a takze uktad nadmuchu powietrza wraz z czerpniami i
kanatami rozprowadzajgcymi powietrze po hali). Nowy jest rowniez uktad dezynfekcji z wykorzystaniem
lamp UV, ktéry zostanie zaadaptowany do nowego uktadu technologicznego pomp sieciowych, co zostanie
opisane w dalszej czgSci opracowania.

Ponizej przedstawiono zatozenia i wytyczne dla zakresu prac modernizacyjnych istniejgcej SUW Strzyzewice.

5. Zalozenia ogélne i ogélny zakres prac

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
1. W obrebie hali kaskad:
a. Wymiana wlazéw (na stal nierdzewnag) i remont posadzki betonowej z wykonaniem
odptywow liniowych w posadzce
b. Modernizacja zelbetowych komor reakcji i komory czerpnej poprzez uzupetnienie ubytkow
betonowych
Wymiana pomp zanurzeniowych oraz ich prowadnic
Wymiana rurociaggéw w komorze czerpnej wraz z przej$ciem rurociaggéw na hale filtrow,
Wymiana przeptywomierza zbiorczego wody surowej oraz czgsci instalacji technologicznych
f. Prace elektryczne i AKPIiA
2. W obrgbie hali filtrow:

a. Wymiana czgsci orurowania filtrow wraz z montazem nowej armatury odcinajace;j,
regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej (przepustnice z napedami elektrycznymi,
przeptywomierze, kurki probiercze, pomiary cisnienia)

b. Czyszczenie i odmalowanie istniejacych filtrow cisnieniowych

c. Wymiana posadzki w obrebie hali filtrow

3. W obrebie hali pomp:

a. Wymiana rurociggdw technologicznych w pompowni sieciowej i pompowni pomp
ptuczacych z uwzglednieniem przelozenia istniejacej lampy UV

b. Wymiana przeptywomierza zbiorczego wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociagowej,

® oo
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c. Wymiana pomp sieciowych wraz z rozbiorka istniejacych i wykonaniem nowych
postumentdéw betonowych

Wymiana pomp ptuczacych wraz z wykonaniem nowych postumentéw betonowych
Zastosowanie odwodnien na poszczeg6lnych rurociggach

Montaz punktu dozowania podchlorynu sodu na rurociggu wody do sieci wodociggowej
Montaz punktéw poboru wody do badan mikrobiologicznych (na kolektorach ssawnych i
tlocznych)

h. Wymiana cze$ci instalacji powietrza pluczacego

i.  Wykonanie nowej instalacji dozowania podchlorynu sodu z pomieszczenia chlorowni

j. Prace elektryczne i AKPiA.

@ ~o o

Ponadto zakres modernizacji istniejgcej SUW Strzyzewice obejmuje takze prace elektryczne i AKPiA opisane
szczegdtowo w oddzielnym opracowaniu branzowym.

ZaloZenia ogolne (orurowanie, armatura)

Przyjeto, Ze instalacje technologiczne zostang wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastepujacych
wytycznych:

gatunek stali AISI 316/316L,

wszystkie kotnierze potgczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

wszystkie $ruby, podktadki, nakretki, wywijki ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

nalezy zastosowac kotierze luzne z wywijka, o grubosci zgodnej z obowigzujaca norma,

owiercenie kolnierzy armatury i kotnierzy orurowania wg jednej normy i na jednakowe ci$nienie (w
zaleznosci od rurociggu),

ilo$¢ spawoOw na obiekcie nalezy ograniczy¢ do minimum; miejsca potaczen rurociggdéw na obiekcie
wykonywac¢ jako skrecane (kotnierzowe),

wszystkie elementy nalezy spawa¢ maszynowo w warsztacie, za$ na obiekcie przewiduje si¢ jedynie
montaz cato$ci (dopuszcza si¢ jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawow zamykajacych —
dhugich odcinkow),

spawanie nalezy wykonywa¢ w ostonie gazu obojetnego,

rurociggi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 304/304L,
montowanych do $cian lub podtoza (stosowaé podpory systemowe),

przyjeto nastepujace grubosci Scianek rurociggow:

— dla $rednic < DN 150: 2,0mm,

— dla srednic DN 150 do DN 250: 3,0mm

— dla $rednic DN 300 do DN400: 4,0mm,

— dla $rednic DN 450 do DN 500:  5,0mm.

Wszystkie rurociggi nalezy podeprze¢ w odpowiednich miejscach wykorzystujac rozwigzania podpor
systemowych o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

wykonanie materialowe podpor i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L,

obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

migdzy obejma, a rurociggiem wyscidtka gumowa,

wysciotki na podporach podpierajacych rurociagi wewnatrz zbiornikoéw (zalanych wodg) dodatkowo
odporne na pracg pod pelnym zanurzeniem,

podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych (w zaleznosci od przyjetego systemu) —
preferowany montaz do posadzki,

dobor szczegdlowy podpor przez wyspecjalizowang firme¢ zajmujacg si¢ podparciami,
przeprowadzony na etapie montazu rurociagow,

podpory montowane do posadzki lub $cian, z wykorzystaniem srub w gatunku stali jak dla materiatu
podpory,

podpory majace kontakt z wodg pitng — z atestem PZH.
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Migjsca montazu podpor przyjmuje si¢ nastgpujace:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkow trasy, w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wg obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor podczas
montazu na miejscu).

Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor polegajacej na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze
kilku rurociggow biegnacych bezposrednio jeden nad drugim.

Parametry techniczne - przeplywomierze

Przeptywomierz:
— dedykowany do instalacji wodociagowych (atest PZH do kontaktu z woda pitna),
— montaz kotnierzowy,
— sugerowany producent ENKO-POMIAR z uwagi na unifikacj¢ urzadzen pomiarowych

Czujnik pomiarowy:
— Przylacze kolierzowe PN10,
— Wpyktadzina - Linagard FG (atest PZH do wody pitnej),
— Elektrody - stal kwasoodporna 316L (1.4404),
— Przylacze i obudowa - stal 18G2A + powtoka epoksydowa,
— Elektroda pustego czujnika,
— Puszka przytaczeniowa — poliester,
— Stopien ochrony min. IP65,
— Montaz roztaczny.

Przetwornik pomiarowy:

— Jezyk interfejsu polski,

— Montaz nascienny,

— Obudowa — poliweglan PC,

— Stopien ochrony min. IP65,

— Maksymalny btad pomiaru:

- 0,5% aktualnego przepltywu w zakresie 0,5 + 10 m/s,

— 1% aktualnego przeptywu w zakresie 0,1 + 0,5 m/s,

— 1% £1mm/s aktualnego przeptywu w zakresie 0 + 0,1 m/s,

— Temperatura medium: 0 + 70°C

— Zasilanie 230 V AC,

—  Wyswietlacz pod$wietlany, graficzny o rozdzielczo$ci min. 128 x 64.

— Funkcje: wskazanie przeptywu, kierunek przeptywu, pomiar jedno lub dwukierunkowy, liczniki
objetosci, sygnalizacja pustego rurociggu, alarmy, wyjscia impulsowe, btedy pracy, rejestracja
zanikow zasilania, zegar, samodiagnostyka,

— Liczniki objgtosci: 3 liczniki dublowane (gléwne i biezace) dla pomiaru w przdd, w tyl i rdznicy,

—  Woyjscie pradowe aktywne: 4 — 20 mA (konfigurowalne),

— Wyjscie cyfrowe 1: tranzystorowe

—  Wyjscie cyfrowe 2: przekaznikowe

—  Wejscie cyfrowe: 24 VDC, 15 mA, czas uaktywnienia <100 ms,

— Interfejs cyfrowy: facze szeregowe RS-485, protokét MODBUS RTU,

— Dhugos¢ przewodu pomiedzy czujnikiem a przetwornikiem — do ok. 30m
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Parametry techniczne — przepustnice

przepustnice centryczne, obustronnie szczelne (z uszczelnieniem migkkim),
zabudowa migdzykotnierzowa, lub we wskazanych miejscach kotnierzowa (przy
mieszaczu statycznym),

dysk pelny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali nierdzewnej
1.4408 dla wszystkich srednic,

wat ze stali kwasoodporne;j,

wat pelny lub dzielony, jednoczesciowy lub dwuczeéciowy,

mozliwos¢ pracy w dowolnym potozeniu watu przepustnicy,

uszczelnienie: EPDM - dla wody, NBR — dla powietrza

korpus: materiat

do $rednicy DN 250 — Zeliwo szare GG25

korpus precyzyjnie obrobiony, pokryty powloka epoksydowa,

przepustnice przystosowane do napedu rgcznego (dzwignia rgczna z zapadka,
przektadnia §limakowa z kotkiem),

Sugerowany producent armatury: AVK lub VAG (z uwagi na unifikacj¢ armatury)

Parametry techniczne - napedy elektryczne przepustnic

napedy wyposazone w integralny uktad sterowania stycznikowego (dla regulacji tyrystorowego)
zabudowany na napedzie,

zapewnienie samohamownos$ci w pelnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, recznej,
przetaczenie pomiedzy trybami),

metalowe koto do awaryjnej pracy recznej z przyciskiem zasprzeglajacym lub nie wymagajace
czynnosci zasprzgglajacej, koto nie obraca si¢ podczas pracy elektrycznej. Proba przetaczenia w tryb
pracy recznej podczas pracy elektrycznej napedu nie moze powodowaé uszkodzenia elementow
sitownika. Budowa modutowa bez elementéw tatwo zahaczajgcych typu: haczykowate dzwignie lub
wystajace poza obudowe prety,

zabezpieczenie momentowe nastawialne osobno dla obu kierunkow pracy,

silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podtaczony do napedu
elektrycznie poprzez ztacze typu gniazdo —wtyk, automatyczna korekta faz w gtowicy,

przytacze elektryczne gniazdo/wtyk (jedno zlacze wielopinowe, gniazdo integralna czgécia napedu),
klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60529, naped malowany proszkowo, zabezpieczenie
antykorozyjne C5-M wg ISO 12944-6,

fabryczny pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w preselektor wyboru
zdalne/lokalne blokowany klodka w kazdej pozycji, minimum trzy przyciski sterujace osobne dla
rozkazow otworz/stop/zamknij oraz min.3 lampki sygnalizujace stan napedu,

mozliwo$¢ przejscia w zabudowe rozdzielng w kazdym etapie eksploatacji (odwieszenie glowicy
celem swobodnego dostepu obstugi ),

mechaniczny wskaznik potozenia, wskazanie pozycji armatury rowniez w przypadku bez napigeciowe;j
obstugi rgcznej,

wyj$cie napigcia pomocniczego 24VDC do zasilenia wej$¢ sterowniczych otworz/stop/zamknij,
mozliwo$¢ parametryzacji wej$¢ sterujgcych — z podtrzymaniem lub bez,

napedy wyposazone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej lub aluminium,
dla napedéw regulacyjnych: magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu, pomiar drogi i
momentu obrotowego musi odbywacé si¢ na calej drodze pracy armatury zardéwno w trybie
elektrycznym jak i recznym, regulacja i parametryzacja napedu w tym parametryzacja zachowania
adaptacyjnego pozycjonera bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzadzen/pilotow, napedy regulacyjne
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wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr btedow, rejestracja liczby cykli pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki armatury. Komunikacja NAMUR — zmiana koloru wyswietlacza
sygnalizuje awari¢. Sterowanie dla napgdow regulacyjnych sygnatem analogowym 4-20mA.

— W ramach dostawy urzadzen (napgdoéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi
gwarancyjnej urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. Nalezy
stosowac sprawdzone rozwiazania/urzadzenia. Na wezwanie zamawiajgcego wykonawca przedstawi
liste referencyjng wskazujaca co najmniej 10 stacji w Polsce ze sprawnie dziatajacymi instalacjami,
na ktorych pracuje co najmniej 10 napgdow elektrycznych proponowanego typu.

Parametry techniczne — kurki probiercze

— materiat -mosiadz,

— dluga wylewka,

— przystosowany do opalania
— $rednica 4"’

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie elementy majace kontakt z woda pitng posiadaty Atest PZH.

6. Hala kaskad i komora reakcji

Zgodnie z zakresem prac modernizacyjnych w odniesieniu do hali kaskad przewiduje si¢ Wymiang istniejagcego
przeptywomierza wody surowej DN 250 wraz z tacznikiem kompensacyjnym DN 250. Nowy przeptywomierz
wraz z tacznikiem nalezy zamontowac¢ do istniejacych kotierzy DN 250 i wpia¢ do systemu automatyzacji i
wizualizacji pracy SUW zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej i AKPiA.

Woda surowa po napowietrzeniu w uktadzie kaskad napowietrzajacych, przeptywaé bedzie istniejaca
instalacjg do zlokalizowanych ponizej dwoch komor reakcji, ktorych zadaniem jest wydtuzenie czasu kontaktu
uzdatnianej wody z tlenem oraz rozpoczgcie procesu utleniania rozpuszczonych w niej zwigzkow.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wymiang czeSci rurociggdw zbiorczych wody napowietrzone;j
DN400 odprowadzajacych wode do komodr reakcji wraz z przepustnicami odcinajacymi DN400
wyposazonymi w przektadnie rgczne, zgodnie z rysunkami technicznymi.

Istniejace komory, kazda o pojemnosci ok. 180m°, wyposazone zostaly w system przegrod labiryntowych
wymuszajacy staty przeptyw wody, a takze wlazy rewizyjne oraz niezbedne instalacje (m.in. przelewy, spusty,
wentylacje). Zakres prac technologicznych obejmuje:

— wymian¢ 2 rurociaggéw przelewowych z komor reakcji DN400 zakonczonych lejami zbiorczymi
DN600/DN40; nowy rurociag nalezy wpia¢ do istniejacej sieci poza obrgbem komory za pomoca
odpowiednich ksztattek przejsciowych,

— wymiang 2 rurociaggdw spustowych wody z komor reakcji DN150 wraz z zasuwami kolnierzowymi
DN150, przedtuzaczami trzpieni i skrzynkami ulicznymi; wpigcie rurociagdw do istniejacej studzienki
zbiorczej,

— wymian¢ 2 zasuw odcinajacych, kolnierzowych DNG600 (wraz z przedtuzaczami trzpieni)
zamontowanych na rurociagach doptywowych wody napowietrzonej do komory czerpnej pomp,

— wymiana rurociggu spustowego0 DN150 wody z komory czerpnej pomp do istniejacej studzienki
odptywowej wraz z zasuwa kolierzowa DN150 oraz przedluzaczem trzpienia i skrzynka uliczna.

Wszystkie przejscia rurociggdw technologicznych przez $ciany komor reakcji nalezy doszczelni¢ z
zastosowaniem uszczelnien fancuchowych (dobér uszczelnien na etapie prac wykonawczych).
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Prace/roboty ogdélnobudowlane do wykonania w komorze reakcji

Modernizacja komory reakcji poprzez uzupeklienie ubytkéw betonowych na przegrodach pionowych i
poziomych za pomoca masy naprawczej do betonéow konstrukcyjnych (masy cementowe z dodatkiem
polimerow np. Ceresit CD25). Wykonczenie powierzchni za pomocy hydroizolacji mineralnych
przeznaczonych do zbiornikéw na wode pitng. Powierzchnia $cian: 162 m? powierzchnia posadzki i stropu:
125 m?.

Prace/roboty ogdlnobudowlane do wykonania w hali kaskad

— Wymiana istniejacych wtazow na wtazy ze stali nierdzewnej, ilo$¢: wtaz 70x70 cm szt. 6, wtaz 80x130
cm szt. 4.

— Wymiana posadzki istniejgcej na nowg betonowg z betonu C30/37 W8 z wloknami rozproszonymi,
przeciwskurczowymi, zachowujac przy tym istniejaca grubo$¢ posadzki. Posadzka ze spadkami w
kierunku krotszych bokow pomieszczenia hali kaskad do odwodnien liniowych szer. 15¢cm ze stali
nierdzewnej. Wykonczenie posadzki: posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej. Powierzchnia
posadzki: 125 m?. Dtugo$¢ odwodnienia liniowego: 10,2 m szt. 2.

7. Pompownia miedzyoperacyjna

Natleniona woda, przeptywajac przez komory reakcji, kierowana jest dwoma rurociggami DN 600 do komory
czerpnej pomp migdzyoperacyjnych. Wewnatrz komory czerpnej zlokalizowany zostal zespdl pomp
miedzyoperacyjnych przettaczajacy napowietrzong wodg na uktad filtracji, az do zbiornikoéw wody czystej.
W ramach prac modernizacyjnych przewiduje si¢ wymiang istniejgcych pomp wraz z niezb¢dnym osprzetem
do ich montazu/demontazu w komorze czerpne;j.

Wymagana wydajnosé zestawu pomp miedzyoperacyjnych wynosi ok. 510,0 m*/h.

Parametry dobranych pomp mig¢dzyoperacyjnych (pomp II stopnia):
— typ pomp: zatapialna, przystosowana do przettaczania wody pitnej

zawierajacej zawiesing zelazowa,

— ilo$¢ pomp: 3 szt.,

— wydajnoéé pompy - Q: ok. 170,0 m¥h,
— wysokos$¢ podnoszenia pomp dla Q:  ok. 14,0 mH.O
— moc pompy 10 kW

— czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz,

— przytacze wlotowe: DN 150,

— przylacze wylotowe DN 100,

— pompy zamontowane na istniejacych, odpowiednio zaadaptowanych postumentach, wewnatrz komory
czerpnej.

Pompy nalezy wyposazy¢ w niezbedny osprzet do ich sprawnego montazu / demontazu w komorze czerpne;j
w tym autoztacze, prowadnice, tancuchy itp. Montaz / demontaz pomp odbywal si¢ bedzie poprzez istniejace
otwory w stropie komory reakcji.

Pompy nalezy wyposazy¢ w rurociagi ttoczne DN 200, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI
316/316L zgodnie z wytycznymi ogdlnymi do ourowania. Nowe rurociagi thoczne nalezy przeprowadzié przez
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istniejace przegrody budowlane i wpigc do istniejacej instalacji w obrebie hali filtrow. Przejscia rurociagdw
przez $cian¢ komory nalezy doszczelni¢ z zastosowaniem tancuchow uszczelniajacych (dobor tancuchow na
etapie realizacji prac po ostatecznym okresleniu Srednicy otworu).

W ramach prac nalezy takze wyprowadzi¢ krociec tloczny dla rezerwowej pompy miedzyoperacyjnej nr 4,
zgodnie z rysunkami technicznymi.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé w Centralnej
Dyspozytorni):

— pomiar poziomu wody w komorach reakcji — sondy hydrostatyczne w kazdej komorze,

— cis$nienie tloczenia wody napowietrzonej (czujnik ci$nienia z manometrem) z przesytem danych droga

kablowa i wizualizacja danych,

— stan pracy poszczeg6lnych pomp,

—  Czas pracy poszczegolnych pomp,

— pobierany prad.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:

— sterowanie pracg pomp wzgledem poziomu wody w komorze reakcji oraz przyjetych nastaw (z
mozliwoscig ich zmiany z poziomu Operatora),

— alarm w przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego lub spadku zwierciadta ponizej zadanego
poziomu minimalnego,

— wylgczenie pracy pomp glebinowych w przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego w komorze
reakciji,

— wylgczenie pracy pomp miedzyoperacyjnych w przypadku spadku poziomu ponizej minimalnego
(zabezpieczenie przed suchobiegiem),

— wylgczenie pracy pomp migdzyoperacyjnych w przypadku przekroczenia ci$nienia na kolektorze
tlocznym pomp (informacja o zamknigciu przepustnicy lub niedroznosci rurociggu),

— wyrownywanie czasu pracy pomp migdzyoperacyjnych (zalgczanie kolejno wg ustalonego
algorytmu).

Uktad sterowania pracg pompowni powinien mie¢ mozliwo$¢ obstugi w trybie automatycznym i recznym.

8. Filtry ciSnieniowe

Woda napowietrzona z komory reakcji przettaczana bedzie zestawem pomp migdzyoperacyjnych na uktad
filtrow ci$nieniowych ztozonych z 7 filtrow ci$nieniowych o $rednicy DN 3000 i wysokosci ptaszcza 2500
mm wypetnionych ztozem filtracyjnym. W ramach prac przewiduje si¢ renowacje powtok zewnetrznych
filtrow (czyszczenie, bez piaskowania oraz malowanie farba).

Ponadto w odniesieniu do uktadu filtracji projektuje si¢ demontaz czesci istniejacych, a w ich miejsce montaz
nowych instalacji wraz z armatura, zgodnie z rysunkami technicznymi zatagczonymi do opracowania.

Dla kazdego z 7 filtréw cisnieniowych przewiduje si¢ montaz nastgpujacych elementow:
1) Rurociag wody napowietrzone;j
a) wpigcie do istniejacego kotnierza DN 150,
b) montaz przepustnicy odcinajacej DN 150 z napgdem elektrycznym (tryb zamknij / otworz) wraz z
kotnierzem DN 150,
€) montaz ksztaltek stalowych (kolano DN 150, redukcja symetryczna DN 250 / DN 150)
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2) Rurociagg wody poptuczne;j:

a)
b)

c)

d)

wpigcie do istniejacego kotnierza DN 250,

montaz przepustnicy odcinajacej DN 250 z napgdem elektrycznym (tryb zamknij / otworz) wraz z
kotierzem DN 250,

montaz ksztattek stalowych (kolano DN 250, trojnik rownoprzelotowy DN 250, 2 X kotnierz DN 250,
2 x kolano DN 250, kotnierz DN 250 — wpigcie do kroéca przytaczeniowego filtra ciSnieniowego)
ponadto na rurociggu nalezy zamontowa¢ — manometr z zaworem odcinajacym, kurek probierczy do
poboru préb

3) Rurociag wody ptuczacej:

a)
b)

c)

wpigcie do istniejacego kolnierza DN 250,

montaz przepustnicy odcinajacej DN 250 z napgdem elektrycznym (tryb zamknij / otworz) wraz z
kotierzem DN 250,

montaz ksztattek stalowych (2 x kolierz DN 250, trojnik réwnoprzelotowy DN 250, kotnierz DN 250
— wpigcie do kroéca przytaczeniowego filtra ci§nieniowego)

4) Rurociag wody uzdatnionej i spustu | filtratu:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

)

montaz ksztattek stalowych — (2 x kotnierz DN 250, redukcja symetryczna DN 250 / DN 150, kolano
DN 150),

montaz przepustnicy odcinajacej DN 150 z przektadnia reczna §limakowa,

montaz ksztattek stalowych - kolano DN 150, redukcja DN 150 / DN 125,

montaz przeplywomierza elektromagnetycznego DN 125 wraz z przesylem danych do centralnej
dyspozytorni,

montaz ksztattek stalowych - redukcja DN 150 / DN 125,

montaz przepustnicy odcinajagcej DN 150 z napedem elektrycznym (tryb regulacyjny),

montaz ksztattek stalowych — trojnik rownoprzelotowy DN 150,

montaz przepustnicy odcinajgcej DN 150 z napedem elektrycznym (tryb zamknij / otworz) —
przepustnica wody uzdatnionej wraz z wpieciem do istniejacego kotnierza DN 150 na rurociggu wody
uzdatnionej

montaz przepustnicy odcinajacej DN 150 z napedem elektrycznym (tryb zamknij / otworz) —
przepustnica spustu I filtratu wraz z wpigciem do istniejagcego kolnierza DN 150 na rurociggu spustu
| fitlratu.

ponadto na rurociggu nalezy zamontowac¢ — manometr z zaworem odcinajacym, kurek probierczy do
poboru préb

5) Rurociag powietrza pluczacego:

a)
b)

c)

wpigcie do istniejacego kolnierza DN 100,

montaz przepustnicy odcinajacej DN 100 z napedem elektrycznym (tryb zamknij / otworz) wraz z
kolnierzem DN 100,

montaz ksztattek stalowych (redukcja symetryczna DN 100 / DN 50, kolano DN 50, kotnierz DN 50
— wpigcie do kroéca przytaczeniowego filtra ci$nieniowego),

Orurowanie filtra nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316/316L i zgodnie z wymaganiami w zakresie
instalacji technologicznych opisanymi wczesniej.

Ponadto wymianie podlega¢ bedzie przepustnica spustu I filtratu zlokalizowana przy istniejagcym odstojniku
wod poptucznych. Nowa przepustnice DN300 wyposazona w naped elektryczny nalezy zlokalizowaé w
miejscu istniejgcej, a takze wpia¢ do systemu centralnego sterowania pracag SUW.
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Sterowanie pracg filtrow

Sterowanie pracg filtrow cisnieniowych odbywato si¢ bedzie tak jak dotychczas — na podstawie przeptywu
wody przez poszczeg6lne filtry mierzonej przeptywomierzem elektromagnetycznym zamontowanym na
rurociagu wody uzdatnionej po kazdym filtrze. Odczyt przeplywu bedzie podstawa do wyrownywania
rozdzialu wody na poszczegdlne filtry poprzez przymykanie, badZ otwieranie przepustnicy regulacyjnej
zamontowanej na rurociagu.

Dodatkowo dopuszcza si¢ mozliwo$¢ recznej regulacji przez operatora SUW, w przypadku awarii sterowania
automatycznego.

Sterowanie poszczeg6lnymi przepustnicami

Sterowanie przepustnicami z napedem elektrycznym odbywac si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania praca filtrow i ich ptukaniem,
— recznie: z wysp zaworowych/skrzynek sterowniczych/panelu operatorskiego, w sytuacji awaryjnej
zwigzanej z indywidualng pracg kazdego z filtrow ci$nieniowych.

Kazda z przepustnic musi mie¢ mozliwos$¢ sterowania recznego i automatycznego. Nastawa sposobu pracy
przepustnicy — na wyspach zaworowych/skrzynkach sterujgcych/panelu operatorskim.

Szczegdlowe wymagania dotyczace automatyzacji pracy uktadu filtracji przedstawiono w projekcie branzy
elektrycznej i AKPIA.

Prace/roboty ogdlnobudowlane do wykonania w hali filtrow:

— Rozbidrka istniejgcej warstwy wykonczeniowej (glazury) oraz posadzki wokot kanatu
technologicznego,
— Wykonanie nowej posadzki betonowej:
o nowa posadzka przemystowa z betonu C30/37 W8 z wioknami stalowymi rozproszonymi
>20kg/m® gr. 15cm na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm,
pomiedzy warstwami warstwa poslizgowa z folii PE
warstwa wykonczeniowa: posadzka przemystowa z zywicy epoksydowe;j
posadzka ze spadkami w strone kanatu technologicznego.
Powierzchnia posadzki: 240 m?.

O O O O

9. Pompownia pluczgca i instalacja powietrza pluczacego
W ramach prac modernizacyjnych przewiduje si¢ takze wymiang istniejacego zestawu pomp pluczacych

zlokalizowanych w pomieszczeniu pompowni.

Istniejace 3 pompy pluczace wraz z instalacjami oraz armaturg nalezy zdemontowac, a w ich miejsce
zamontowac 2 nowe pompy, zgodnie z zakresem okreslonym na rysunkach technicznych.

Zatozona intensywno$¢ ptukania filtrow wodg powinna miesci¢ w granicach 12 + 15 L/m?%. Odpowiada to
wydajnosci pompy phluczacej na poziomie:
Quw=(12+15) *7,06* 3,6 =305 + 381 m*h.

Do ptukania woda wykorzystana bedzie woda uzdatniona zgromadzona w istniejacych zbiornikach
retencyjnych. Dla potrzeb ptukania filtrow wodg dobrano pompe o nastgpujacych parametrach technicznych:
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Ilo$¢ pomp: 2 szt. (1 pracujaca i 1 rezerwa czynna),
Typ pompy: pozioma,

Nominalna moc: 22,0 kw,

Czestotliwosc: 50 Hz,

Wydajnos¢ pompy: ok. 350,0 m¥h,

Wysokos¢ podnoszenia: ok. 15,0 mH0,

Kroéciec ssawny pompy: DN 200,

Krociec ttoczny pompy: DN 150,

Rurociag ssawny zestawu: DN 350,

Rurociag tloczny zestawu: DN 300 (istniejacy),

Kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik do regulacji wydajnosci.

Dodatkowa armatura pomp ptuczacych:

na rurociggu ssawnym pompy:

— przepustnica migdzykotierzowa DN 300 z przektadnig reczng slimakowa,

— kompensator kotnierzowy DN 300 (przystosowany do pracy na rurociggu ssawnym),
na rurociagu ttocznym pompy:

— kompensator kolierzowy DN 250,

— zawor zwrotny motylkowy, migdzykotnierzowy DN 250,

— przepustnica migdzykotierzowa DN 250 z przektadnig reczng Slimakowa,

— manometr z zaworem kulowym.

Nowe pompy nalezy zamontowac¢ na nowych postumentach betonowych 1 wyposazyé w uktad amortyzacji
drgan (wibrolizolatory).

W zakresie prac przewiduje si¢ takze wymiane kolektora ssawnego zestawu pomp DN 350. Na rurociggu
nalezy zamontowac:

przepustnice odcinajacg miedzykotnierzowa DN 350 z przektadnig reczng slimakowa,
kurek probierczy do poboru prob,

krociec odwadniajacy DN 50 z zasuwa kolnierzowa DN 50 z napedem recznym,
manometr z zaworem odcinajacym,

czujnik ci$nienia / obecnosci wody w rurociagu.

Nowy kolektor ssawny nalezy wyprowadzi¢ przez §ciang pomieszczenia pompowni i wpia¢ do pierwszego
kotnierza przytaczeniowego za budynkiem.

Nowe rurociagi ttoczne pomp nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji wody phluczacej, zgodnie z rysunkami
technicznymi zatagczonymi do opracowania.

Wytyczne dla automatyki 1 sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowa¢ w Centralnej
Dyspozytorni):

stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”’, praca w automacie,

czas pracy pompy (licznik motogodzin)
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— pobierany prad podczas pracy pompy,
— przeptyw wody (istniejacy przeptywomierz DN 250),
— ci$nienie tloczenia (istniejacy czujnik ci$nienia),

— regulacja wydajnosci z wykorzystaniem falownika.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:

— Zzalaczanie / wylgczanie pomp wg algorytmu automatycznego ptukania filtrow ci$nieniowych (z
mozliwoscig przejécia na tryb recznego sterowania),

— automatyczna regulacja wydajnosci pomp ptuczacych w zaleznosci od zadanych nastaw, w oparciu o
pomiary przeplywu na rurociagu wody ptuczace;j,

— wyrownywanie czasu pracy poszczegdlnych pomp pluczacych (automatyczne, naprzemienne
zalaczanie pomp na podstawie czasu ich pracy),

— alarm i zatrzymanie pracy pomp w przypadku spadku zwierciadta wody w zbiorniku retencyjnym
ponizej zadanej wartosci,

— alarm i zatrzymanie pracy pomp w przypadku przekroczenia zadanego poziomu ci$nienia na rurociggu
wody ptuczacej,

— alarm i zatrzymanie pracy pomp w przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego w odstojniku
wod poplucznych.

Instalacja powietrza pluczacego

W ramach prac przewiduje si¢ takze wymiane czgsci instalacji powietrza pluczacego zgodnie z zakresem
okreslonym na rysunkach technicznych zataczonych do opracowania.

Wymianie podlegat bedzie rurocigg powietrza ptuczacego DN 100 wraz z przepustnicg odcinajacg DN 100 z
napedem recznym.

10. Pompownia III stopnia — tloczenie do sieci wodociagowej

Zgodnie z zakresem prac modernizacyjnych, wymianie podlega¢ bedzie takze zestaw pomp sieciowych —
pomp III stopnia ttoczacych wode uzdatniona ze zbiornikow retencyjnych do sieci wodociagowe;.

W ramach prac nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacych urzadzen, armatury i instalacji, a takze zmiane
lokalizacji istniejacej lampy UV, zgodnie z rysunkami technicznymi zataczonymi do opracowania.

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami oraz wytycznymi Inwestora, wymagana wydajnos¢ zestawu pomp Il
stopnia wyniesie ok. 560,0 m%h przy cisnieniu ttoczenia ok. 5,0 bar.

Parametry dobranych pomp Il1 stopnia:

— typ pomp: pozioma,

— ilo$¢ pomp w zestawie: 5szt. (4 + 1R),
— wydajno$¢ catkowita zestawu: ok. 560,0 m¥/h,
— wydajno$¢ pompy ok. 140,0 m¥h,
— wysokos$¢ podnoszenia zestawu: ok. 55,0 mH,0
— moc pompy: 30 kw

— moc zestawu pomp: ok. 120 kW

— kolektor ssawny zestawu: DN 500,

— kolektor tloczny zestawu: DN 350,
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krociec ssawny pompy: : DN 80,
krociec tloczny pompy: DN 65,
czestotliwosé: 50 Hz,

kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik (falowniki zabudowane w oddzielnej szafie
sterowniczej),

armatura na rurociaggu ssawnym pompy:

o kompensator kotierzowy DN 200 (przystosowany do pracy na rurociggu ssawnym),
o zasuwa kohierzowa DN 200 z napedem recznym,

armatura na rurociggu ttocznym pompy:

o kompensator kohmierzowy DN 150,

o zawor zwrotny, motylkowy, miedzykotierzowy DN 150,

o przepustnica mi¢dzykolierzowa DN 150 z napgdem recznym,

© manometr z zaworem kulowym.

Nowe pompy nalezy zamontowa¢ na nowych postumentach betonowych i wyposazy¢ w uktad amortyzacji
drgan (wibrolizolatory).

W zakresie prac przewiduje si¢ takze wymiang kolektora ssawnego zestawu pomp DN 500. Na rurociggu
nalezy zamontowac:

przepustnicg odcinajacg migdzykotierzowg DN 500 z przektadnig reczng $limakowa,
kurek probierczy do poboru préb,

2 X krociec odwadniajacy DN 50 z zasuwg kotnierzowag DN 50 z napedem r¢gcznym,
manometr z zaworem odcinajacym,

czujnik ci$nienia / obecnosci wody w rurociggu.

Nowy kolektor ssawny nalezy wyprowadzi¢ przez $ciang pomieszczenia pompowni i wpigé do pierwszego
kolnierza przylaczeniowego za budynkiem.

Armatura na kolektorze ttocznym pompowni III stopnia:

przepustnica odcinajaca miedzykotnierzowa DN 300 z przektadnig reczng slimakowa,
przepustnice kotnierzowe DN 350 z przektadnia reczna §limakowsa (2 szt),
przepustnice mi¢dzykotnierzowe DN 350 z przektadnia reczng Slimakows (3 szt.),

2 x odpowietrzenie DN 50 z zasuwami kolnierzowymi DN 50 z napedem rgcznym oraz zaworami
napowietrzajaco — odpowietrzajacymi DN 50,

przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 w wersji roztaczne;j,

kréciec odptywowy DN 100 z zasuwg kolnierzowg DN 80 do instalacji na cele wlasne SUW (3 x
zasuwa kolnierzowa DN 100, wodomierz skrzydetkowy DN 100)

krocee przytaczeniowe G %2’ do przytaczenia czujnikéw cisnienia (2 szt.)
kurek probierczy G %2’’ do poboru prob na wyjsciu wody do sieci wodociagowej (1 szt.),

punkt dozowania podchlorynu sodu do rurociagu wody do sieci wodociagowe;j.
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Na nowym ruociagu tlocznym zestawu pomp III stopnia nalezy zamontowac takze istniejacg lampe UV.
Szczegbly techniczne instalacji ttoczenia wody do sieci wodociaggowej przedstawiono na rysunkach
technicznych zataczonych do opracowania.

Nowy kolektor ssawny nalezy wyprowadzi¢ przez §ciang pomieszczenia pompowni i wpia¢ do pierwszego
kotnierza przytaczeniowego za budynkiem.

Srednice rurociagu tlocznego przyjeto dla maksymalnego przeptywu wody réwnego ok. 560 m*/h

D = [(4 * 560)/(x * 3600 * 1,2)]°5 = 406,3 mm — dobrano DN 350.

Dobrano rurocigg DN 350 (355,6 x 4,0mm) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L.

Maksymalna predko$¢ przeptywu w rurociggu wyniesie:

V= (4*560) /(x * 0,35562 * 3600) = 1,6 m/s

Nowy zestaw pomp |11 stopnia nalezy zamontowa¢ w istniejgcym pomieszczeniu pompowni, na postumentach
betonowych, zgodnie z rysunkami technicznymi.

Ponadto w zakresie prac nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu od istniejacego
pomieszczenia chlorowni do nowego punktu dozowania NaOCI do sieci wodociggowej. Punkt dozowania
podchlorynu nalezy wyposazy¢ w odpowiednia dysze dozujaca wraz z zaworem odcinajacym. Instalacje
dozujaca wykonaé¢ z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie zwigzkéw chloru. Przewody z
podchlorynem umiesci¢ w korytkach ostonowych. Szczegotowy, optymalny przebieg przewodow dozujacych
nalezy ustali¢ na etapie prac wykonawczych.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé w Centralnej
Dyspozytorni):

pomiar przeptywu wody na sie¢ wodociggowg — przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 z
przesytem danych droga kablowa i wizualizacja danych,

ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociagowej (czujnik ci$nienia z manometrem) z przesytem
danych drogg kablowa i wizualizacja danych,

stan pracy poszczeg6lnych pomp sieciowych,
czestotliwos¢ pracy / predkos¢ obrotows,
czas pracy poszczeg6lnych pomp,

pobierany prad.

Algorytmy sterowania praca uktadu:

sterowanie praca pomp wzgledem cisnienia ttoczenia na sie¢,

pompy sieciowe zataczane beda automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy (wyrownywanie
czasu pracy poszczegolnych pomp),

alarm i zatrzymanie pracy pomp w przypadku spadku zwierciadta wody w zbiorniku retencyjnym
ponizej zadanej wartosci,

alarm i zatrzymanie pracy pomp w przypadku przekroczenia zadanego poziomu cisnienia na rurociagu
tlocznym zestawu pomp.
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Prace/roboty ogdlnobudowlane do wykonania na hali pomp

Rozbiodrka istniejacych fundamentéw (postumentow) o wymiarach 70x90x55 cm szt. 5 (zgodnie z
rysunkiem A001).

Wykonanie nowych fundamentéw pod pompy, blok fundamentowy PF.1 60x110x120 cm
szt. 5 oraz blok fundamentowy PF.2 60x110x110 cm szt.2 (zgodnie z rysunkiem K0O01).

Rozbidrka istniejgcej posadzki wokot fundamentéw pomp oraz wykonanie nowej posadzki betonowe;j.
Odcigcie nowej posadzki wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej czesSci posadzi np. przy pomocy
pity z tarcza diamentowa. Nowg posadzke wykona¢ z betonu C30/37 W8 z wloknami stalowymi
rozproszonymi >20kg/m® gr. 15cm na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm, pomiedzy
warstwami warstwa poslizgowa z folii PE. Warstwa wykonczeniowa z ptytek gresowych 30x30cm z
fuga wodoszczelng, pod warstwg wykonczeniowag warstwa hydroizolacji z folii w plynie. Nowg
posadzke nalezy oddylatowa¢ od istniejacej np. przy pomocy uszczelniajacego kitu poliuretanowego,
wodoszczelnego oraz o dobrej odpornosci mechanicznej i chemicznej. Powierzchnia: 46 m? (zgodnie
z rysunkiem A001).

20



