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Ksztattki dopasowac po dostarczeniu armatury na budowe UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem Wszystkie rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej gatunku 62,»’3%71 lgvg;easgéa 601 737 853
i sprawdzeniu zgodnosci dtugosci ich wbudowania oraz opracowania. Szczegoty zawarte w tekscie, a wg normy AlSI 316/316L o srednicach wewnetrznych f,l'”o@,,e,,,ech,;,, N E N T E‘ S.C.
owierceh kotnierzy z projektem. ktérych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy réwnych srednicom nominalnym DN i grubosciach $cianek pefis
wykonaé zgodnie z wiedzg budowlang i instalacyjna, jak ponizej. Opracowat | drinz. tukasz Weber -
Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu wzglednie skonsultowa¢ z autorem opracowania na o o Opracowat | mgr inz. Karol Szambelariczyk ‘
orurowania, jesli zostanie uznane to za stosowne na etapie prac. Grubg_sqsﬂ?ggk 2ru600|agow stalowych: Opracowat | mgr inz. Piotr Samelak podpis
etapie bUdOWy' - ponizel . - <, mm Opracowat | mgr inz. Michalina Jedraszak podeis
- dla DN150: 3,0mm :
Wykonanie materiatowe instalacji technologicznych: - dla DN200: 3,0mm podis
UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary dopasowac do - stal kwasoodporna AISI 316/316L. - dla DN250: 3,0mm Projektant | mgr inz. Tomasz Przepiora | "whcoio1sapwos/t1 |
istniejgcych warunkéw budowlanych. - dla DN300: 4,0mm OBkt ' — — S
Rurociggi ze stali prowadzi¢ na podporach - dla DN350: 4,0mm. Stacja Uzdatniania Wody w Strzyzewicach 1:50
. . mocowanych do posadzki lub scian. Stosowac¢ obejmy Tyt rysunku ) data
Prace prowadzi¢ z uwzglle,c'imemem wytycznych petne, zabezpieczajace przed przesunieciem. HALA NAPOWIETRZANIA | FILTRACJI: RZUT 02.2023
budowlanych oraz przepiséw BHP. Twestor MPWIK Sp.Z 0.0. W Lesznie s
. . ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno T02
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