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ELEM. ELEMENTU
1 | KOLNIERZ Z KROCCEM PE DN160 8 S7T
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO )
2 LUK SEGMENTOWY PE DN160x76° 1 SZT.
3 TROJNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN150/DN100 1 SZT.
4 | NAWIERTKA DN40 | OPASKA NAPRAWCZA 2 S7T.
5 | BLOK OPOROWY 19 SZT.
6 LUK SEGMENTOWY PE DN160x45° 6 SZT.
7 LUK SEGMENTOWY PE DN160x25° 1 SZT.
8 LUK SEGMENTOWY PE DN160x65 1 SZT.
9 ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN100
z trzpieniem teleskopowym 1 SZT.
oraz skrzynkq z pierscieniem odcigzajqcym i ptytq podktadowq
10 | KOLNIERZ Z KROCCEM PE DN110 5 S7T
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO )
11 TROJINIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN150/DN150 1 SZT.
12 ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN150
z trzpieniem teleskopowym 1 SZT.
oraz skrzynkq z pierscieniem odcigzajqcym i ptytq podktadowq
13 LUK SEGMENTOWY PE DN160x26° 1 SZT.
14 TROJNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN150/DN80 2 SZT.
15 ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN80
z trzpieniem teleskopowym Lo i 2 S7ZT.
oraz skrzynkq z pierscieniem odcigzajqcym i ptytq podktadowq
16 KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN80 L=0,5m 1 SZT.
17 LUK KOLNIERZOWY ZE STOPKA DN8O 2 SZT.
18 | HYDRANT NADZIEMNY DN80 2 S7T.
z podw8jnym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania
19 LUK SEGMENTOWY PE DN160x27° 1 SZT.
20 KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN80 L=0,8m 1 SZT.
21 ZASLEPKA DN 150 1 SZT.
22 LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY DO RUR PE DN150 2 SZT.
23 tACZNIK RUROWO—KOtNIERZOWY DO RUR ZELIWNYCH DN100 1 SZT.
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE SIECI
ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE

rysunek: PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ - CZESC II
WEZLY WODOCIAGOWE

DORA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. SZYBOWNIKOW W LESZNIE

temat:

Maria Sacha

adres:  ul. SZYBOWNIKOW
jedn. ewid. 306301_1, obreb 0002 Leszno

ark.m.56 dz. 119, 9/6 ark.m.48 dz.11/1, 12/1, 15/11, 15/14, 15/15

ul.Korfantego 6
64-100 Leszno

mgr inz. MARIA SACHA

upr.projektowe i wykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

projektant:
skala: 1:100/500

mgr inz. J. SACHA

upr.projektowe i wykonawcze
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej o 3
w zakresie instalacji sanitarnych, nr 835/86/Lo

data: 09.2023 sprawdzajqey:




